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A WARNING A

(LI Before using our products,

please read this manual
carefully to understand the
proper use of your unit.

A AVERTISSEMENT A

LIl Avant d'utiliser nos produits
veuillez lire attentivement ce
manuel afin de bien assimiler
le fonctionnement de I'outil.

A WARNUNG A

Ll Vor der Verwendung dieses
Produkts lesen Sie bitte die
Anleitung aufmerksam durch,
um eine korrekte Verwendung
des Gerits zu gewihrleisten.

A\ WAARSCHUWING A

ILLl Voordat u onze producten
gebruikt, dient u deze gebruik-
saanwijzing zorgvuldig door te
lezen zodat u uw product op de
juiste wijze hedient en behandelt.

A\ ADVERTENCIA A

L) Antes de usar la maquina,
tenga a bien leer cuidado-
samente este manual para que
sepa como usarla correcta-
mente.

A ATTENZIONE A

L1 Prima di utilizzare i nostri
prodotti, leggere attentamente

il presente manuale per com-
prendere I'uso appropriato dell'
unita in vostro possesso.
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A\ SAFETY FIRST

Instructions contained in warnings within this manual marked
with a 4 symbol concern critical points which must be taken
into consideration to prevent possible serious bodily injury, and
for this reason you are requested to read all such instructions
carefully and follow them without fail.

WARNINGS IN THE MANUAL

A\ warNING

This mark indicates instructions, which must be followed in or-
der to prevent accidents, which could lead to serious bodily in-
jury or death.

© IMPORTANT
This mark indicates instructions, which must be followed, or it
leads to mechanical failure, breakdown, or damage.

NOTE
This mark indicates hinis or directions useful in the use of the
product.

1. Parts location

Contents
1. Parts location ... 1
2. Specifications ........cocooiiiii 2
3. Warning labels on the machine ..................... 2
4. Symbols on the machine ... 2
5. Forsafe operation..........ccccooviiiiiiicnnccinn, 3
B. SELUD i 6
R =S 7
8. Operation .......cccooiiiiiiiiii e 9
9, MaintenancCe ........ccccceeviriiiiiiciiieeiieeineennes 10
10, SIOrAgE .o 11
11. Troubleshooting guide ...........ccceviiniiiieen 12
12, Disposal ..o 12

(1) Leftgrip

(2) Angle transmission
(3) Engine

(4) Fuel tank

(5) Starter knob

(8) Throtile trigger
(7) Right grip

(8) Drill (option)

(9) Handle

(10) Stop switch
(11) Throttle cable
(12) Primer

(13) Choke lever
(14) Air cleaner cover
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2. Specification

Model Name PGEA-5200
EngineDisplacement cm?® 52
Maximum power kW 2.2 at 7500rpm
Carburetor Diaphragm
|gnition system CDI
Spark plug LD BM&A
Starter Recoil starter
Fuel 2 cycle oil premixed gasoline (40:1)
Fuel tank capacity L 1.2
Transmission Centrifugal clutch, worm gear reduction

Gear box lubricant

Gear oil SAE#80-90

Reduction ratio 30:1

Overall dimensions Length mm 660

Width mm 374

Height w/o drill mm 309

Dry weight wio drill kg 10.4
Adaptable drill size Diameter mm 100 to 200

Specifications are subject to change without notice.

3. Warning labels on
the machine

4. Symbols on
the machine

(1) Warning / Attention

(2) Read owner's manual before op-
erating this machine.

(3) Wear head, eye and ear protec-
tion.

For safe operation and maintenance, symbols are carved
in relief on the machine. According to these indications,
please be careful not to make a mistake.

The port to refuel the “MIX GASOLINE"

[ +iﬂ Position: FUEL TANK CAP

\ The direction to close the choke
Position: ENGINE COVER

* The direction to open the choke
Position: ENGINE COVER

If warning label peels off or becomes soiled and
impossible to read, you should contact the

o dealer from which you purchased the product
to order new labels and affix them in the required
location(s).

Never modify your machine.

A We won’t warrant the machine, if you use the
remodeled trimmer or if you don’t observe
the proper usage written in the manual.
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A 5. For safe operation

1. Read this manual carefully until
you completely understand and
follow all safety and operating
instructions.

2. Keep this manual handy so that
you may refer to it later when-
ever any questions arise. Also
note, if you have any questions
which cannot be answered
herein, contact the dealer from
whom you purchased the prod-
uct.

3. Always be sure to include this
manual when selling, lending, or
otherwise transferring the own-
ership of this product.

4. Never allow children or anyone
unable to fully understand the
directions given in the manual
to use the machine.

WORKING CONDITION

1. When using the product, you
should wear proper clothing and
protective equipment.

(1) Helmet

(2) Ear protectors

(3) Protection goggles or face
protector

(4) Thick work gloves

(5) Non-slip-sole work boots

2. And you should carry with you.

(1) Attached tools

(2) Properly reserved fuel

(3) Spare blade

(4) Things to notify your working
area (rope, warning signs)

(5) Whistle (for collaboration or
emergency)

(6) Hatchet or saw (for removal of
obstacles)

3. Do not wear loose clothing, jew-
elry, short trousers, sandals, or go
barefoot. Do not wear anything
which might be caught by a mowv-
ing part of the unit. Secure hair
so it is above shoulder length.

WORKING CIRCUMSTANCE
1. Newver start the engine inside a
closed room or building. Exhaust
gases contain dangerous carbon
monoxide.
2. Mever use the product,
a. when the ground is slippery
or when you can't maintain a
steady posture.
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b. Atnight, at times of heavy fog,
or at any other times when
your field of vision might be
limited and it would be diffi-
cult to gain a clear view of the
working area.

¢. During rain storms, during
lightning storms, at times of
strong or gale-force winds, or
at any other times when
weather conditions might
make it unsafe to use the
product.

WORKING PLAN

1

. You should never use the prod-

uct when under the influence of
alcohol, when suffering from ex-
haustion or lack of sleep, when
suffering from drowsiness as a re-
sult of having taken cold medicine
or at any other time when a pos-
sibility exists that your judgment
might be impaired or that you
might not be able to operate the
product properly and in a safe
manner.

. When planning your work sched-

ule, allow plenty of time to rest.
Limit the amount of time over
which the product is to be used
continuously to somewhere
around 30 ~ 40 minutes per ses-
sion, and take 10 ~ 20 minutes of
rest between work sessions. Also
try to keep the total amount of
work performed in a single day
under 2 hours or less.

| A WARNING |

1.

If you don't observe the working
time, or working manner (See
“USING THE PRODUCT"), Re-
petitive Stress Injury (RSI) could
ocecur.

If you feel discomfort, redness and
swelling of your fingers or any
other part of your body, see a doc-
tor before getting worse.

. To avoid noise complaints, in gen-

eral, operate product between
8 a.m. and 5 p.m. on weekdays
and 9 a.m. to 5 p.m. on weekends.

Check and follow the local regula-
tions as to sound level and hours of
operations for the product.



A 5. For safe operation

yellow warning rope, warning
signs should be placed around
the perimeter of the area. When
waork is to be performed simulta-
neously by two or more persons,
care should also be taken to con-
stantly look around or otherwise
check for the presence and loca-
tions of other people working so
as to maintain a distance between
each person sufficient to ensure
safety.

. Check the condition of working

area to avoid any accident by hit-
ting hidden obstacles such as
stumps, stones, cans, or broken
glass.

BEFORE STARTING | A WARNING |

THE ENGINE

1. The area within a perimeter of Never place the throttle into the
15 m (50 ft) of the person using high-speed position when starting
the product should be considered the engine.
a hazardous area into which no
one should enter. If necessary, 3. After starting the engine, check

to make sure that the drill stops
moving when the throttle is moved
fully back to its original position.
If it continues to move even after
the throttle has been moved fully
back, turn off the engine and take
the unit to your authorized
servicing dealer tor repair.

USING THE PRODUCT

| © IMPORTANT |

Drill only materials recommended by
the manufacturer. And use only for
tasks explained in the manual.

| @ IMPORTANT | 1. Grip the handles firmly with both
hands using your whole hand.
FPlace your feet slightly apart

(slightly further apart than the

Remove any obstacle before begin-
ning work.

. Inspect the entire unit for loose

fasteners and fuel leakage. Make
sure that the drill is properly in-
stalled and securely fastened.

width of your shoulders) so that
your weight is distributed evenly
across both legs, and always be
sure to maintain a steady, even
posture while working.

2. Maintain the speed of the engine
STARTING THE ENGINE at the level required to perform
‘ 3 1. Keep bystanders and animals at drilliing work, and never raise the
%_. least 15 m (50 ft) away from the speed of the engine above the
/ operating point. If you are ap- level necessary.
Iuﬁ proached, immediately stop the 3. If the unit starts to shake or vi-
-[‘D engine. brate, turn off the engine and
. The product is equipped with a check the whole unit. Do not use
centrifugal clutch mechanism, so it until the trouble has been prop-
the drill begins to move as soon erly corrected.
as the throttle lever is pulled. 4. Keep all parts of your body away
When starting the engine, place from moving cutting attachment
the product onto the ground in a and hot surfaces.
flat clear area and hold it firmly in 5. Mever touch the muffler, spark

place so as to ensure that neither
the drill nor the throttle come into
contact with any obstacle when
the engine starts.
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plug, or other metallic parts of the
engine while the engine is in op-
eration or immediately after shut-
ting down the engine. Doing so
could result in serious burns or
electrical shock.



A 5. For safe operation

* |[F SOMEONE COMES

1. Guard against hazardous situa-
tiong at all times. Warn adults to
keep pets and children away from
the area. Be careful if you are ap-
proached. Injury may result from
flying debris.

2. If someone calls out or otherwise
interrupts you while working, al-
ways be sure to turn off the en-
gine before turning around.

MAINTENANCE

1. In order to maintain your product
in proper working order, perform
the maintenance and checking
operations described in the
manual at regular intervals.

2. Always be sure to turn off the en-
gine before performing any main-
tenance or checking procedures.

| A WARNING |

The metallic parts reach high tem-
peratures immediately after stop-
ping the engine.

3. Inthe event that any part must be
replaced or any maintenance or
repair work not described in this
manual must be performed,
please contact a representative
from the store nearest authoriz-
ed servicing dealer for help.

4. Do not use any accessory or at-
tachment other than those bear-
ing the Timberwolf mark and rec-
ommended for the unit.

5. Under no circumstances should
you ever take apart the product
or alter it in any way. Doing so
might result in the product be-
coming damaged during opera-
tion or the product becoming un-
able to operate properly.

GBS

if

HANDLING FUEL

. The engine of the our product

is designed to runon a mixed
fuel, which contains highly flam-
mable gasoline. Never store cans
of fuel or refill the tank of the unit
in any place where there is a
boiler, stove, wood fire, electrical
sparks, welding sparks, or any
other source of heat or fire which
might ignite the fuel.

Newver smoke while operating the
unit or refilling its fuel tank.
When refilling the tank, always
turn off the engine and allow it to
cool down. Take a careful look
around to make sure that there are
no sparks or open flames any-
where nearby before refueling.
Wipe spilled fuel completely us-
ing a dry rag if any fuel spillage
occurs during refueling.

After refueling, screw the fuel cap
back tightly onto the fuel tank and
then carry the unit to a spot 3 m
or more away from where it was
refueled betore turning on the en-
gine.

TRANSPORTATION

1

. When hand-carrying the product,

Eover over the drill if necessary,
lift up the product and carry it
paying attention to the drill.

. Never transport the product over

ough roads over long distances
by vehicle without removing all
fuel from the fuel tank. If doing so,
fuel might leak from the tank dur-
ing transport.



6. Set up

A Package contains the items as illustrated.

INSTALLING DRILL
1. Put the drill onto the auger output shaft.

2. Insert the screw into the hole on the head of drill
and lock it with a nut.

(1) PTO shaft (3) Screw
(2) Drill (4) Nut
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7. Fuel

W FUEL
| A WARNING |

* Gasoline is very flammable. Avoid smoking or
bringing any flame or sparks near fuel. Make sure
to stop the engine and allow it cool before refuel-

outdoor bare ground for fueling

and move at least 3 m (10 ft) away from the fueling
point before starting the engine.

ing the unit. Se

H RECOMMENDED MIXING RATIO
GASOLINE 40: OIL 1

- ONLY USE UNLEADED 95 FUEL (STANDARD) AND
SYNTHETIC 2-STROKE QIL FOR THE MIXTURE.

MIX

251

40:1 &

Gasoline

Oil in ml

Oil in mil
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163

175

188

213

313

g8 8|8

413

425




7. Fuel

Exhaust emission are controlled by the funda-
mental engine parameters and components (eq.,

carburation, ignition timing and port timing) with-
out addition of any major hardware or the introduc-
tion of an inert material during combustion.

These engines are certified to operate on unleaded

gasoline.

If you use a gasoline of a lower octane value than pre-
scribed, there is a danger that the engine tempera-

ture may rise and an engine problem such as piston

seizing may consequently occur.

Unleaded gasoline is recommended to reduce the

contamination of the air for the sake of your health and
the environment.

Poor quality gasolines or oils may damage sealing
rings, fuel lines or fuel tank of the engine.

B HOWTO MIX FUEL

[ A WARNING |

1.
2.

3.

Pay attention to agitation.

Measure out the quantities of gasoline and oil to be
mixed.

Put some of the gasoline into a clean, approved fuel
container.

Pour in all of the oil and agitate well.

Four in the rest of gasoline and agitate again for at
least one minute. As some oils may be difficult to
agitate depending on oil ingredients, sufficient agi-
tation is necessary for the engine to last long. Be
careful that, if the agitation is insufficient, there is an
increased danger of early piston seizing due to ab-
normally lean mixture.

Put a clear indication on the outside of the container
to avoid mixing up with gasoline or other containers.
Indicate the contents on outside of container for easy
identification.

B FUELING THE UNIT

1. Untwist and remove the fuel cap. Rest the capon a
dustless place.

2. Put fuel into the fuel tank to 80% of the full capacity.

3. Fasten the fuel cap securely and wipe up any fuel
gpillage around the unit.

|4 WARNING |

1. Select flat and bare ground for fueling.

2. Move at least 10 feet (3 meters) away from the fu-
eling point before starting the engine.

3. Stop the engine before refueling the unit. At that
time, be sure to sufficiently agitate the mixed gaso-
line in the container.

B FOR YOUR ENGINE LIFE, AVOID:

1. FUEL WITH NO OIL (RAW GASOLINE) - It will cause
severe damage to the internal engine parts very quickly.

2. DO NOT USE FUEL TYPE SP95-E10 (10% ETHANOL) TO
MAKE THE 2-5TROKE MIXTURE.

3. DO MNOT USE READY-TO-USE ALKYLATE PETROL, THESE
TYPES OF FUELS ARE DIFFERENT IN COMPOSITION AND
NOT COMPATIBLE WITH OUR MACHINES AND CAMN RESULT
IN EARLY DAMAGE OF THE ENGINE AND / OR CARBURETOR.

4. QIL FOR 4-CYCLE ENGINE USE - It can cause spark
plug fouling, exhaust port blocking, or piston ring stick-

ing.

5. Mixed fuels which have been left unused for a pe-
riod of one month or more may clog the carburetor
and result in the engine failing to operate properly.

6. Inthe case of storing the product for a long period of
time, clean the fuel tank after rendering it empty. Next,
activate the engine and empty the carburetor of the
composite fuel.

7. Inthe case of scrapping the used mixed oil container,
scrap it only at an authorized repository site.

As for details of quality assurance, read the description
in the section Limited Warranty carefully. Moreover, nor-
mal wear and change in product with no functional in-
fluence are not covered by the warranty. Also, be care-
ful that, if the usage in the instruction manual is not ob-
served as to the mixed gasoline, etc. described therein,
it may not be covered by the warranty.
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8. Operation

STARTING ENGINE

| A WARNING |

The drill will start moving upon the engine starts.

1. Feed fuel into the fuel tank and tighten the cap se-
curely.

2. Rest the unit on a flat, firm place. Keep the drill off the
ground and clear of surrounding objects as it will start
moving upon starting of the engine.

3. Push the primer several times until overflown fuel flows
out in the clear tube.

=~z

@ (@
{1)choke lever
(2)close
(3)open

5. Set the stop switch to the “RUN" position.
Flace the unit on a flat, firm place.
Keep the cutting head clear of everything around it.

(1) Stop switch

6. While holding the unit firmly, pull out the starter rope
quickly until engine fires.

(a) Hold the right grip with your left hand.
(b)  Support the left grip with your waist.
(c) Do not press the drill on the ground.

| @ IMPORTANT |

Avoid pulling the rope to its end or returning it by releas-
ing the knob. Such actions can cause starter failures.

7. Move the choke lever downward to open the choke.
And restart the engine.

8. Allow the engine to warm up for a several minutes
before starting operation.

1. When restarting the engine immediately after stop-
ping it, leave the choke open.

2. Overchoking can make the engine hard to start due
to excess fuel. When the engine failed to start after
several attempts, open the choke and repeat pulling
the rope, or remove the spark plug and dry it.

STOPPING ENGINE

1. Release the throttle lever and run the engine for a half
minute.

2. Shift the stopswitch to the “Stop” position.

| @ IMPORTANT |

Except for an emergency, avoid stopping the engine
while pulling the throttle lever.

ADJUSTING THROTTLE CABLE

The normal play is 1 or 2 mm when measured at the
carburetor side end. Readjust with the cable adjuster as
required and tighten the screw up.

(1) Cable adjuster
(2) 1~2mm (0.04in)
(3) Screw

DRILLING

* Keep a firm grip of the auger at all times on a wide
stance and by holding the handle with both hands.

* A reacting motion may occur on the auger when spin-
ning drill has hit on stones or tree roots under the
ground. Always hold the auger securely to control
such motion.

* Start drilling with half-throttle, and gradually increase
the engine speed so that the drill may get into the
ground smoathly.

* When the drill has been caught in the ground and
cannot be pulled out, stop the engine and rotate the
auger counter-clockwise.
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9. Maintenance

MAINTENANCE CHART

Every | Every| Every
P Before| 25 | 50 | 100 N
System/components rocedure use |hours |hours| hours ote
after | after | after
fuel leaks, fuel spillage wipe out v
fuel tank, air filter, fuel filter inspect/clean v v replace, if necessary
E idle adjusting screw see adjusting v replace carburetor
% idling speed if necessary
| spark plug clean and readjust v GAP: .026 in (0.85 mm)
plug gap replace, if necessary
intake air cooling vent clean v
- throttle lever, ignition switch | check operation v
% drill replace. if | o
> something's wrong
< | gear box ol v
screws/nuts/bolts tighten/replace v v | not adjusting screws

« Use protective gloves whenever inspecting, removing and installing the drill.

Before cleaning, inspecting, or repairing the unit, make sure that the engine has stopped and is cool.

| A WARNING |

| © IMPORTANT |

* Make sure that the engine has stopped and is cool .
before performing any service to the machine. Con-

tact with hot muffler may result in a personal in-

Jury.

Do not modify the drill or dismantle the engine.
* When replacing parts please use Zenoah original

parts or designated parts.

AIR FILTER

* The air filter, if clogged, will reduce the engine perfor-

mance.

If the air cleaner element is blocked, the efficiency of
the engine will be reduced. In addition, the engine
interior will suffer abnormal wear if operated without
the element or if continually operated with a distorted
or damaged element fitted.

FUEL FILTER
After every 25 hours of operation, empty the fuel tank,
detach the fuel filter from the tank, and remaove all dirt. If

one.

(1) Filter element : Check and clean the filter element in
warm, soapy water as required. Dry completely before in-

stalling.

(2) Paper element : Check and clean the paper element by

air blow as required.

+ |[f the element is broken or shrunk, replace with a new one.

(1) Filter element

| ® IMPORTANT |

GB 10

the filter is too clogged, please replace it with a new

(1) Fuel filter

(1)

If the fuel filter is clogged, the engine speed may be
limited or speed fluctuations may occur.

If the engine is operated without a fuel filter, dirt will
accumulate in the carburetor and cause it to malfunc-

tion.



9. Maintenance
SPARK PLUG

| A WARNING |

* Do not touch the spark plug with your bare hands
immediately after operation, as there is the risk of
burns due to high temperature.

* After every 50 hours of operation, detach the spark
plug and remove dirt from the electrodes with a wire
brush or similar.

* The correct electrode gap is 0.6 to 0.7mm.

* When replacing plugs, please use designated items.

| @ IMPORTANT |

* |f too much fuel is absorbed or poor quality oil is used,
the spark plug electrodes become dirty, making the
engine harder to start.

* NMote that using any spark plug other than those des-
ignated may result in the engine failing to operate
properly or in the engine becoming overheated and
damaged.

* Toinstall the spark plug, first turn the plug until it is
finger tight, then tighten it a quarter turn more with a
socket wrench.

MUFFLER

| A WARNING |

* Inspect periodically, the muffler for loose fasten-
ers, any damage or corrosion. If any sign of ex-
haust leakage Is found, stop using the machine
and have it repaired immediately in the repair spe-
clalty store.

* Note that failing to do so may result in the engine
catching on fire.

INTAKE AIR COOLING VENT

| A WARNING |

* Check the intake air cooling vent after every 25
hours of use for blockage, and remove any waste
which has attached itself to the machine.

| ® IMPORTANT|

* |f waste gets stuck and causes blockage around the
intake air cooling vent, it may cause the engine to
overheat, and that in turn may cause mechanical fail-
ure on the part of the machine.

(1) Intake air cooling vent

H PERIODICAL SERVICE POINTS

CYLINDER FINS

Periodically check and clean the cylinder fins in the re-
pair specialty store.

9. Maintenance

DRILL

Make sure to use the sharp drill.

Replace if the bit or the tip is worn and the drill may not
get into the object smoothly.

10. Storage

1. Drain a fuel tank and push the primer bulb until it be-
comes empty of fuel.

2. Remove the spark plug and drop a spoonful of 2-cycle
oil into the cylinder. Crank the engine several times
and replace the plug.

3. Brush off dirt from the drill surface and apply rust
protective oil.

4. Store the machine in a dry, dust-free place.
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11. Troubleshooting guide

Case 1. Starting failure

CHECK PROBABLE CAUSES ACTION
fuel tank — incorrect fuel — drain it and use correct fuel
fuel filter — fuel filter is clogged — clean
carburetor adjustment screw  — out of normal range — adjust to normal range
sparking (no spark) — sgpark plug is fouledfwet  — clean/dry
— plug gap is incorrect — correct (GAP: 0.65 mm)

spark plug — disconnected — retighten

Case 2. Engine starts but does not keep running/hard re-starting
CHECK PROBABLE CAUSES ACTION
fuel tank — incorrect fuel or staled fuel — drain it and use correct fuel
carburetor adjustment screw  — out of normal range — adjust to normal range
muffler, cylinder (exhaust port) — carbon is built-up — consult with the repair specialty store
air cleaner — clogged with dust — air blow or wash
cylinder fin, fan cover — clogged with dust —

consult with the repair specialty store

When your unit seems to need further service, please consult with our

12. Disposal

service shop in your area.

* When you dispose of the machine, do not disassemble the machine.
* When you dispose of the machine, fuel, oil, be sure to follow your local regulations.
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A\ SECURITE

Les instructions contenues dans les mises en garde de ce mode
d'emploi portant le symbole 4 concernent les points critiques
qui doivent étre pris en considération pour éviter les blessures
graves, c'est pourquoi ces précautions doivent étre rigoureu-
sement suivies.

AVERTISSEMENTS DE CE MODE D'EMPLOI

A\ AVERTISSEMENT

Les instructions signalées par ce symbole doivent étre rigoureu-
sement suivies afin d'éviter tout accident pouvant entrainer des
blessures corporelles graves ou la mort.

@ IMPORTANT

Les instructions signalées par ce symbole doivent étre suivies
afin d'éviter tout incident mécanigue, panne ou endommagement
de la débroussailleuse.

EE{ REMARQUE
Remarques utilisées dans les instructions ou conseils supplé-
mentaires pour l'utilisation de cette débroussailleuse.

Table des matiéres

Lo

e e

10.

12.

Emplacement des pl&ces .........cooccviiiiinnies
Caractéristiques ..........coooveiiiiiciiicccn,
Etiquettes d'avertissement situées sur

|2 MAaching .......cccoovrviiiiiiiiecee e

Rangement .........cccoovviinimieiieiieeeeeeeereeeenns

Guide de localisation de pannes....................

MMISE AU FEBLT ..ot

1. Emplacement des pieces

(1) Poignée gauche
(2) Transmission d'angle
(3) Moteur
(4) Réservoir de carburant
(5) Poignée de démarrage
(8) Géchette de la commande de
vitesse
(7) Poignée droite
(8) Méche (option)
(9) Chassis
(10) Interrupteur de démarrage
(11) Céble d'accélérateur
(12) D'amorcage
(13) Levier du starter
(14) Capot du filtre 3 air
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2. Caracteristiques

Model PGEA-5200
Engine Cylindrée cm? 52
Puissance maximale kW 2,2 a7500 rpm
Carburateur Diaphragme
Dispositif d'allumage CDI
Bougie LD BEMBA
Dérmarreur Demarreur a recul
Carburant Mélange essence-huile spécial 2 temps (40:1)

Contenance du réservoir de carburant L

1.2

Transmission

Embrayage centrifuge, engrenage & vis sans fin

Lubrifiant pour boite d' engrenages

Huile pour engrenages SAE#80-90

Rapport de réduction 30:1

Dimensions (encombrement) Longueur  mm 6680

Largeur mm 374

Hauteur (sans foret) mm 309

Poids net (sans foret) kq 10,4
Taille du foret amovible Diamétre mm 100 & 200

Ces spécifications peuvent &tre modifiées sans préavis.

3. Etiquettes d’avertis-
sement situées sur la
machine

(1) Avertissement/Attention

(2) Lire le mode d’emploi avant
d’utiliser cette machine.

(0

(3) Porter un casque et des
lunettes de sécurité, un casque
antibruit.

Si les etiquettes d'avertissement se décollent,
deviennent sales ou impossibles & lire, commander
de nouvelles etiquettes auprés du revendeur pour
les remplacer.

0

Ne pas modifier votre machine.

La garantie sera annulée si la débroussailleuse
a été modifiée ou utilisée de maniére non con-
forme aux instructions de ce mode d’emploi.

A

4. Symboles utilisés
sur la machine

Des symboles en relief ont été placés sur la machine pour
assurer la sécurité a l'usage et faciliter I'entretien. Prendre
soin d'observer les indications suivantes afin d'éviter les

erreurs.

i+iﬂ
N

q

Emplacement de remplissage du “ME-

LANGE"
Emplacement : EOUCHON DU RESER-
VOIR DE CARBURANT

Position fermée du starter
Emplacement : CAPOT DU FILTRE A AIR

Position ouverte du starter
Emplacement : CAPOT DU FILTRE A AIR
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A 5. Consignes de sécurité

1. Lire ce manuel attentivement jus-
gqu'a une compréhension totale et
suivre toutes les instructions de
securite et d'utilisation.

2. Conserver ce mode d'emploi &
portée de la main pour le consulter
au moindre doute. Si une question
reste sans réponse, contacter le
revendeur ol vous avez achete la
debroussailleuse.

3. Ne pas oublier de donner le
manuel avec la machine en cas
de revente ou de prét.

4. Me pas laisser des enfants ou
toute personne incapable de com-
prendre les instructions, utiliser
cette machine.

CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Lors de |'utilisation de cefte ma-
chine, il est nécessaire de porter
des vétements appropries et des
equipements de sécurite.

(1) Casque

(2) Casque antibruit

(3) Lunettes ou masque de pro-
tection

(4) Gants de travail épais

(5) Chaussures de sécurité a se-
melle antidérapante

2. Les objets suivants doivent étre em-

portés sur le lieu de travail.

(1) Les outils fournis avec la ma-
chine

(2} Une réserve de carburant

{3) Une lame de rechange

{4) Matériel pour delimiter la zone
de travail

{5) Un sifflet {pour collaborateur ou
en cas d'urgence)

{6) Une hache ou une scie (pour
enlever les obstacles)

3. Me pas porter de vétements larges,
de short, de bijoux, de sandales ou
travailler pieds nus. Me pas porter
quoi que ce soit pouvant étre happé
par les pieéces en mouvement de la
machine. Porter les cheveux longs
noués au-dessus des epaules.

CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Me jamais mettre la machine en mar-
che & l'intérieur d'une piéce ou d'un
batiment. Les gaz d'échappement
contiennent du monoxyde de car-
bone dangereux.

2. Me jamais utiliser la machine dans
les conditions suivantes .
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a. Lorsqgue le sol est glissant ou
lorsgu'il est impossible de se
maintenir dans une position cor-
recte.

b. Lanuit, par temps de brouillard
ou lorsque la visibilité ou le
champ de vision empéche de
voir clairement la zone de tra-
valil.

c. Pendantles averses, les orages
avec éclairs, par grands vents
ou toute autre condition clima-
tique rendant |'utilisation de la
machine dangereuse.

PLAN DE TRAVAIL

1. Me jamais utiliser la machine sous
I'influence de I'alcool ou en etat
de faiblesse due & la fatigue, au
mangue de sommeil, & la prise de
médicament ou & tout autre moment
ol I'on n'est pas réellement capable
de ['utiliser correctement et en toute
securité.

2. Lors de I'élaboration du plan de tra-
vail, prévoir suffisamment de temps
de repos. Limiter la durée des pério-
des pendant lesquelles la machine
est utilisée sans interruption entre
30 et 40 minutes. Se reposer de 10
a 20 minutes entre ces périodes.
Autant que possible, essayer de lim-
iter ce genre de travail 4 2 heures
par jour.

| A AVERTISSEMENT |

1. Sice plan de travail et cette méthode

de travail ne sont pas respectés, un
accident di au stress répétitif peut
se produire (voir “UTILISATION DE
LA MACHINE™).
Si I'on ressent un malaise ou si les
doigts ou tout autre membre rougis-
sent et enflent, consulter un docteur
avant que cela ne s’aggrave.

2. Pour éviter les problémes de bruit
avec le voisinage, utiliser de préfe-
rence la machine entre 8 et 17 heu-
res pendant la semaine etde 94 17
heures les fins de semaine.

[ EX rEMARQUE |

Vérifier et suivre la réglementation lo-
cale sur le niveau de bruit et les
horaires d'utilisation de ce type de
machine.



A 5. Consignes de sécurité

AVANT DE DEMARRER

LE MOTEUR

1. Lazone dans un rayon de 15 matres
autour de l'utilisateur est considéree
comme dangereuse et personne ne
doit s'y trouver. Si nécessaire, dali-
miter le périmétre de la zone de tra-
vail avec du ruban de marguage
(rouge fluorescent et blanc par
exemple) et poser des panneaux
d'avertissement. Lorsque deux ou
plusieurs personnes travaillent en-
semble ou a proximité, chacune doit
constamment faire attention et
garder ses distances par rapport
aux autres pour assurer une securité
satisfaisante.

2. Verifier constamment I'état de la
zone de travail pour éviter tout ac-
cident dd aux impacts avec des
obstacles tels que les souches, les
pierres, les boites de conserves ou
debris de verre.

| @ imPORTANT

Retirer tout obstacle avant de com-
mencer le travail.

3. Verifiez que tous les éléments de '
unité sont bien serrés et qu' il n’
existe aucune fuite de carburant.
Vérifiez gue le foret est
correcternant monté et bien sarmré.

DEMARRAGE DU MOTEUR

1. Empécher toute personne ou animal
de s’approcher & moins de 15 méat-
res. 5i guelgu'un s'approche trop
prés, arréter aussitdt le moteur.

2. Ce produit est équipé d' un
embrayage centrifuge, de sorte que
le foret commence a tourner dés
que le levier d' accélération est
activé. Pour démarrer le moteur,
posez et maintenez fermement la
machine & plat sur le sol dans un
endroit dégagé ol aucun obstacle
ne peut entrer en contact avec le
foret ou le levier d' accélération.
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| A AVERTISSEMENT

Ne jamais mettre la manette de I'ac-
célérateur a fond lors de la mise en
marche.

3. Une fois que le moteur tourne,
verifiez que le foret n' est plus en
mouvement lorsque le papillon est
complétement ramené sur sa posi-
tion de depart. S' il continue a
tourner aprés avoir remis le papil-
lon en position initiale, coupez le
moteur et faites réparer votre
appareil par voire distributeur agréé.

UTILISATION
DE LA MACHINE

| @ iIMPORTANT |

Me percez que les matériaux recommandés
par le fabricant et n'utilisez I'appareil que
pour les travaux décrits dans le présent
manuel.

1. Tenir les poignées de la machine
fermement des deux mains. Ecarter
legérement les jambes (pour gque
les pieds reposent sur une largeur
un peu plus importante que celle
des épaules), avoir une posture
de travail stable et répartir le poids
du corps également sur chague
jambe.

2. Faites tourner le moteur a la vitesse
appropriée au pergage sans
accelérer inutilement au-dessus du
niveau nécessaire.

3. 5i la machine se met a vibrer ou a
créer des secousses, amréter le mo-
teur et procéder & une vérification
totale de la machine. Ne pas utiliser
la machine avant gue la panne ne
soit réparee.

4. Ce produit est équipé d'un
embrayage centrifuge, de sorte que
l'accessoire de coupe se met en
marche dés que le moteur démarre.

5. Me jamais toucher le silencieux, la
bougie ou toute autre partie méta-
lligue du moteur pendant le fon-
ctionnement ou aussitdt aprés son
arrét. Dans ces circonstances, les
risques de brilures ou d'électro-
cution sont importants.



A 5. Consignes de sécurité

* S| QUELQU'UN S’APPROCHE

1.

Il faut se préserver des situations
dangereuses a tout moment. Avertir
les adultes de maintenir les enfants
et les animaux & distances car le ris-
que de recevoir des projections
d'objets est important.

. 5i guelgu'un appelle ou interrompt

le travail d'une maniére ou d'une
autre, arréter le moteur avant de se
tourner vers la personne.

ENTRETIEN
1.

De maniére a conserver la machine
en parfait état de marche, effectuer
a intervalles reguliers les opérations
et les vérifications d'entretien décri-
tes dans le mode d'emploi.

. Toujours arréter le moteur avant d'ef-

fectuer les vérifications ou opé-
rations d'entretien.

| A aAvERTISSEMENT |

Les piéces métalliques atteignent
leur plus haute température aussitot

3.

aprés I'arrét de la machine.

Lors du remplacement du foret ou
tout autre pigce, de |" huile ou un
lubrifiant quelconque, veillez & n'
utiliser que des produits certif-

iés.

. Pour toute pigéce devant étre rem-

placée ou pour toute opération
d'entretien ou de réparation non
décrite dans ce manuel, contacter
le centre de SAV le plus pro-
che pour de mander assistance.

. MNe pas utiliser d'accessoires ou

d'outils de margue non agréés.

. MNe jamais démonter ou modifier la

machine, quelles que soient les cir-
constances. Dans le cas contraire,
la machine risque d'étre endom-
magéee en cours d'utilisation ou de
ne pas fonctionner correctement.
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MANIPULATION

DU CARBURANT

1. Le moteur est congu pour fonction-
ner avec du mélange contenant de
I'essence hautement inflammable.
Me jamais entreposer de bidon de
carburant ou refaire le plein de la
machine dans un local ol se trouve
une chaudiére, un poéle, un feu
ouvert, des étincelles, un poste a
souder électrique ou toute autre

source de chaleur ou d'étincelles
pouvant enflammer le carburant.

2. Me jamais fumer pendant |'utilisant
de la machine ou son remplissage
en carburant.

3. Avant de refaire le plein de car-
burant, toujours arréter le moteur et
laisser refroidir la machine. Vérifier
aussi I'absence de flammes ou
d'étincelles & proximité avant de
faire le plein.

4. Essuyer avec un chiffon toute trace
de carburant renverse lors du rem-
plissage.

5. Une fois le plein effectué, bien res-
serrer le bouchon du réservoir et
eloigner la machine a plus de 3
metres de l'endroit ol le plein a été
fait avant de la remettre en marche.

TRANSPORT

1. Pour transporter la machine,
recouvrez le foret si besoin est,
soulevez la machine et transportez-
la en faisant attention au foret.

2. Me jamais transporter la machine
sur mauvaise route et sur une gran-
de distance sans vider complé-
tement le réservoir de carburant.
Sinon le carburant pourrait s'échap-
per du réservoir pendant le trajet.



6. Assemblage

Un paquet contient les éléments illustrés.

INSTALLATION DU FORET

1. Insé rer la mé che sur l'arbre de transmission.

Hﬁ: 3
=

I'é crou.
Il
é_

(1) Arbre de transmission  (3) Vis
(2) Mé che (4) Ecrou
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7. Carburant

B CARBURANT

[A AVERTISSEMENT |

* L'essence est un produit hautement inflammable.
S'abstenir de fumer et ne tolérer aucun flamme ou source
d’étincelles & proximité de I'endroit ol est entreposée
I'essence. Arréter le moteur puis le laisser refroidir un
peu avant de remplir le réservoir. Remplir le réservoir &
I'extérieur sur une surface nue et éloigner le bidon d'es-
sence d'au moins 3 métres avant de metire le moteur de
la trongonneuse en marche.

B RAPPORT DE MELANGE RECOMMANDE

ESSENCE 40: HUILE 1

- UTILISER LE CARBURANT DE TYPE SP25 (STANDARD) ET

UNE HUILE 2-TEMPS SYNTHETIQUE.

Mélange 25:1 401 4
Essence
SPo5 Huile en m| Huile en m|

163

175

188

213

glg|&8|B|8|&8|&8|8 |5

413

gE| 8|8 |8




7. Carburant

[ AVERTISSEMENT |

1. Choisir une surface plane et nue pour effectuer le
remplissage.

2. S'éloigner d'au moins 3 métres du point de remplissage
avant de démarrer le moteur.

3. Arréter le moteur avant de démarrer |'appareil. Bien
remuer & cet instant le mélange d'essence dans le
réservoir.

W A EVITER PDI.IFI PROLONGER LA DUREE DE VIE
DU MOTEUR
1, ESSENCE SANS HUILE (ESSENCE PURE) - L'essence pure
est capable d'endommager trés rapidement les piéces du
moteur.
2. MNE PAS UTILISER LE CARBURANT DE TYPE SP35-E10 (AVEC
10% ETHANOL) POUR EFFECTUER LE MELANGE.
3. ME PAS UTILISER DE L'ESSENCE ALKYLATE PRETE A
L'EMPLOI, DU A UNE COMPOSITION DIFFERENTE CES TYPES
DE CARBURAMNTS NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC NOS
MACHINES ET PEUVENT AVOIR, UNE DETERIORATION

* La composition des gaz d'échappement est contrélée par les PREMATUREE DU MOTEUR ET/OU CARBURATEURS, COMME
principaux paramétres et composants du moteur (comme par CONSEQUENCE.
ex. 1a carburation, le calage de I'allumage etle calage dupor) -, ;) F pOUR MOTEURS 4 TEMPS - Elles risquent
infroduire un matériel inerte durant la combustion. d’'encrasser les bougies, de bloguer I'échappement ou
. . " d'endommager les segments des pistons.
. Elenisfn rg.uteurs sont certifiés pour fonctionner avec de I'essence sans 5. Les mélanges d’huile et de carburants laissés au repos

, o L . ) ) pendant une période d'un mois ou plus risquent sérieu-
* 5iune essence & indice d'octane inférieur est utilisée, il y a un ris- sement d'encrasser le carburateur et d'entrainer par

que important d'augmentation dangersuse de la temperature du conséquent une défaillance du moteur.
moteur, entrainant des problemes de moteur au niveau descylindres g, Dans I'éventualité d'une longue période d'inactivité, nettoyer

par exemple. y . _ le réservoir de carburant aprés I'avoir vidangé. Allumer
* llest préferable d'utiliser de I'essence sans plomb afin de réduire la ensuite le moteur et vider le mélange d'essence du
pollution de l'atmosphére et de participer ainsi a la protection de carburataur.
lenvironnement et de votre sante. - 7. En cas de mise au rebut du récipient contenant le mélange
* De l'essence ou de 'huile de basse qualite risque d'endommager d'huile, en disposer toujours dans une décharge autorisée.
les joints, les conduites d'essence ou le réservoir d'essence du '
moteur.
H COMMENT OBTENIR UN BON MELANGE
@ AVERTISSEMENT |

Faire attention & ne pas trop remuer le carburant.

Mesurez les volumes d'essence et d'huile & mélanger.
Verser un peu d'essence dans un récipient & carburant propre.
Verser ensuite toute I'huile, puis bien remuer le tout.
Verser enfin le reste de |'essence, puis bien mélanger
I'ensemble pendant une minute environ. Etant donné que
certains types d'huiles sont plus fluides que d'autres en
fonction de leur compaosition, un brassage énergique est
nécessaire afin de garantir une bonne marche du moteur
pendant longtemps. En effet, en cas de mélange insuffizant,
un risque majeur de problémes au niveau des cylindres
peut apparaitre en raison d'un mélange hétérogéne.

5. Placer une étiquette assez grande sur le récipient afin
d'éviter de le confondre avec de I'essence ou avec d'autres
recipients.

6. Indiguer les composants sur cette étiquette afin d'en faci-
liter I'identification.

l HEMFLISSAGE DU RESERVOIR
Deévisser puis retirer le bouchon de carburant. Déposer ce
bouchon sur une surface non poussiéreuse.

P -

2. Remplir le réservoir de carburant &4 80% de sa capacité
totale.
3. \Visser fermement le bouchon du réservoir et essuyer toute

eventuelle éclaboussure d'essence sur 'appareil.

FR 20



8. Fonctionnement
MISE EN MARCHE DU MOTEUR
| AvERTISSEMENT |

Le foret commence & tourner au démarrage du
moteur.

1. Remplir le réservoir de carburant et bien resserrer le
bouchon.

2. Posez la machine sur une surface plane et solide. Le foret
ne doit pas toucher le sol ni &tre entouré d’ objets car il com-
mence & tourner au démarrage du moteur.

3. Appuyer plusieurs fois sur la pompe d'amorgage jusqu'a ce
que de 'essence s'écoule par le tuyau de trop-plein.

=~z
@ @
(1) Levier du starter

(2) Fermé
(3) Ouvert

5. Positionner le contacteur d'arrét sur "RUN". Posez I' unite
sur une surface plane et solide. Me laissez aucun objet autour
de la téte de coupe.

(1) Contacteur d'arrét

6. Tout en maintenant fermement la machine, tirer la corde de
démarrage rapidement jusgu’'a ce que le moteur démarre.
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(a) Tenez la poignée droite 4 | aide de votre main gauche.
(b} Soutenez la poignée gauche a I’ aide de votre bassin.
{c) N' appuyez pas le foret sur le sol.

| @ mPORTANT

Eviter de tirer & fond sur la corde de démarrage ou de reldcher
brutalement la poignée. Ces opérations risquent d'endommager
le systéme de démarrage.

7. Ramener le levier du starter vers le bas pour le remettre en
position ouverte. Et redémarrer le moteur.

8. Laisser le moteur chaufier pendant plusieurs minutes avant
de commencer & travailler.

| 5 REMARQUE |

1. Pour redémarrer le moteur aussitét aprés 'avoir améteé, laisser
le starter en position ouverte.,

2. Trop tirer sur le starter risque de rendre le moteur difficile &
démarrer & cause de |'excés de carburant. Sile moteur refuse
de démarrer aprés plusieurs tentatives infructueuses, placer
le starter en position ouverte et tirer & nouveau plusieurs fois
la corde de démarrage ou enlever et sécher la bougie.

ARRET DU MOTEUR

1. Relacher la manette d'accélérateur et laisser tourner le
moteur pendant encore 30 secondes.

2. Positionner le contacteur d'arrét sur STOP.

| @ IMPORTANT |

Sauf en cas d'urgence, ne jamais couper le contact lorsqu'on
acceélére.

FORAGE

* Tenir toujours fermement la méche & une certaine distance
en tenant la poignée avec les deux mains.

+ Un mouvement de réaction risque de se produire sur la
méche lorsque le foret tournant frappe des pierres ou des
racines d'arbre sous le sol. Toujours tenir fermement la
meéche afin de contréler un tel mouvement.

* Commencer le forage avec e levier de commande de gaz a
mi-course de fagon & ce que le foret puisse entrer facilement
dans le sol.

* Lorsgue le foret est coincé dans le sol et ne peut plus &tre
sorti, verrouiller le foret et faire tourner la méche dans le
sens conftraire des aiguilles d'une montre.




9. Entretien

TABLEAU DPENTRETIEN

Avant | Toutes | Toutes | Toutes
Systéme/composants Procédure utili- |les 25 | les 50 |les 100 Remarque
sation (heures [heures | heures
fuites d'essence, éclaboussures d'essence | essuyer v
réservoir d'essence, filre & air, filire & essence | inspecter/nettoyer v v remplacer si nécessaire
i .
= | vis de réglage de ralenti VIoIr ré.glage o n.ampl‘.acer_ie carburateur
E ralent sl necessaire
= bougie d'allumage peﬁa}rer :_et réajuster v JEU : 0,65 nftm .
jeu de prise remplacer si nécessaire
prise d'air ge refroidissement nettoyer v
g levier d'accélération, démarreur | vérifier le fonctionnement |  »
oo s
S | foret remplacer si . v
£ un probléme survient
| bolte d’_engrenages huile v
< | vis/écrous/boulons serrerfremplacer v ¢ | pas des vis de réglage

= S’assurer avant tout nettoyage, contrble ou réparation de la machine que le moteur soit arrété et froid.
« Utilisez toujours des gants de protection pour inspecter, retirer ou installer le foret.

| A AVERTISSEMENT |

* Avant d'entreprendre une opération d'entretien sur la ma-
chine, veillez & ce que le moteur soit bien arrété et refroidi.
Vous risquez de vous blesser si vous touchez le
silencieux quand il est encore chaud.

MNe modifiez pas le foret et ne démontez pas le moteur.
Lors du remplacement des piéces, utiliser des piéces
d'origine Zenoah ou des piéces désignées.

FILTRE A AIR

» Sile filire & air est encrassé, les performances du moteur en
seront réduites.

* (1) Elément de filtra : Vérifier et nettoyer I'élément de filtre
avec de l'eau savonneuse tidgde. Le sécher complétement
avant de le réinstaller.

* (2) Elément en papier : Contréler et nettoyer I'élément
en papier en insufflant de I'air comme requéri.

* Sil'élément de filire est cassé ou rétréci, le remplacer par
un neuf.

(1) Elément de filtre

| @ IMPORTANT

+ Sil'élément du filire & air est colmaté, le rendement du moteur
sera réduit. De plus, lintérieur du moteur subira une usure
anormale g'il est utilisé sans I'élément ou g7l est utilisé en
continu avec un élément déformé ou endommagé.

FILTRE a CARBURANT

Au bout de 50 heures de fonctionnement, vider le réservoir &
carburant, détacher le filtre & carburant du réservoir, et retirer
toute la saleté. Si le filire est trop colmaté, le remplacer par un
filtre neuf.

(1)

| @ IMPORTANT |

* Sile filtre & carburant est colmaté, la vitesse du moteur peut
&tre limitée ou des variations de vitesse risquent de se
produire.

= 5 le moteur est utilisé sans filtre & carburant, la saleté
s'accumulera dans le carburateur et provogquera un mauvais
fonctionnement.
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9. Entretien

BOUGIES OUIE DU REFROIDISSEMENT PAR AIR

| A AVERTISSEMENT | [ A AVERTISSEMENT |

* MNe pas toucher les bougies & mains nues immédiatement .
aprés |'utilisation du pulvérisateur, car il y a risque de
brillures dues & une température élevée.

Vérifiez la prise d'air de refroidissement toutes les 25
heures d'utilisation pour détecter toute obstruction, et
retirez les déchets fixés sur la débrousailleuse.

| @ imPORTANT

+ Au bout de 50 heures de fonctionnement, enlever les bou-
gies et retirer la saleté des électrodes avec une brosse
métallique ou une brosse similaire.

* L'espacement correct entre les électrodes est de 0,6~0,7
mm.

* Lors du remplacement des bougies, utiliser des bougies
ayant les spécifications désignées.

0,65 mm

Si des déchets se sont coincés et forment une obstruction
autour de la prise d'air de refroidissement, le moteur risgue
de surchauffer, pouvant causer ainsi une défaillance
mecanique sur la partie de la débrousailleuse.

(1) Oufe d'entrée d'air de refroidissement (arriére)

H POINTS D’ENTRETIEN PERIODIQUES
AILETTES CYLINDRES

Veérifiez et nettoyez périodiquement les ailettes cylindres
dans votre magasin de réparation specialise.

| @ mPORTANT

» Sitrop de carburant est absorbé, ou si une huile de mauvaise
qualité est utilisée, les électrodes des bougies deviennent
sales, rendant le démarrage du moteur plus difficile.

* Prendre note que l'utilisation d'un type de bougie différent
peut causer des pannes, la surchauffe du moteur et méme
des déegéats internes.

* |Lors de la mise en place d'une nouvelle bougie, la serrer
complétement & la main et terminer en serrant un quart de
tour & la cle.

SILENCIEUX

| A AVERTISSEMENT |

* Inspectez périodiquement le pot d'échappement pour
détecter toute fixation lache, tout endommagement ou
corrosion. Si un signe de fuite d'échappement est repéré,
cessez d'utiliser la machine et procédez immédiatement
a sa réparation dans un magasin de réparation spécialisé.

* Si I'on continue d'utiliser la machine dans ces condi-
tions, le moteur risque de prendre feu.
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9. Entretien

MECHE
Veérifier que le foret est bien afflté.

Remplacer 'embout ou la lame interchangeable g'ils sont
usés, car la pénétration sera difficile.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT

RECOMMANDE

1ére fois: Aprés 50 heures de fonctionnement
2éme fois et suivantes: Toutes les 100 heures de

fonctionnement.

10. Rangement

1. Vidanger le réservoir & carburant et enfoncer la bulle
de |'amorceur jusqu'a ce qu'elle ne contienne plus

de carburant.

2. Retirer la bougie et faire tomber une cuillére d'huile 2

temps dans le cylindre.

Lancer le moteur plusieurs fois et remettre la bougie

en place.

3. Brosser la saleté de la surface du foret et appliquer

une huile anti-rouille

poussiéres.

* Débrancher le moteur de la boite de vitesses et vérifier

4. Ranger |'outil dans un endroit sec, exempt de

I'état de I'embrayage toutes les 100 heures de
fonctionnement. Essuyer I'huile sur le tambour et les
patins, et remplacer les piéces usées par des piéces
neuves.

11. Guide de localisation de pannes

ler cas : défaut de démarrage

VERIFICATION CAUSES PROBABLES ACTION
résenvoir de carburant — carburant incomect — vidanger et remplacer le carburant
filire 4 carburant — filtre & carburant encrasseé — nettoyer
vis de réglage du carburateur — déréglé — refaire le réglage
allumage (pas d'allumage) — bougie sale/noyée — nettoyer/sécher

— jeu d'électrode incorrect — régler le jeu (JEU : 0,65 mm)
bougie d'allumage — débranchée — resserer

2e cas : le moteur démarre mais ne reste pas en marche ou est difficile & redémarrer

VERIFICATION CAUSES PROBABLES ACTION

résenvoir de carburant — carburant incorect ou vieux — — vidanger et remplacer le carburant

vis de réglage du carburateur — déréglé — refaire le réglage

silencieux, cylindre (échappement) — dépdt de calamine — consultez vofre magasin de réparation spécialisé
filire & air — encrasse de poussiére — Jet d'air ou lavage & 'air

allette de cylindre, flasque de ventilateur — encrasse de poussiére — consultez vofre magasin de réparation spécialisé

Si la machine nécessite des opérations d'entretien plus élaborées, contacter le service aprés-vente le plus proche.

12. Mise au rebut

cales.

Lorsque vous mettez la machine au rebut, de la démontez pas.
Lorsque vous mettez la machine, I'essence ou I'huile pour chaine au rebut, assurez-vous de suivre vos reglementations lo-
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A\ SICHERHEIT ZUERST

In diesem Handbuch befinden sich Warnhinweise, die mit dem
Symbol 4k gekennzeichnet sind. Diese beziehen sich auf
besonders kritische Gefahrenpunkte. Um schwere Verletzungen
zu vermeiden, missen die entsprechenden Sicherheitsan-
weisungen sorgfaltig gelesen und befolgt werden.

WARNHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH

A\ wARNUNG

Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, die zur Vermeidung
von Unfallen befolgt werden milssen, die zu schweren Veretzun-
gen oder Tod filhren kinnten.

O wicHTIG
Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, die zu befolgen sind,
um Fehler, Ausfille oder Schéden am Gerét zu vermeiden.

EH minweis
Dieses Symbol weist auf Tipps und Anmerkungen hin, die fir
den Gebrauch des Gerats niitzlich sein kiinnen.

1. Anordnung der Teile

Inhalt

1. Anordnung der Teile ..o,
2. Technische Daten ..........ccoccovviiniiiiinnccinnn,
3. Warnschilder am Gerét...........ccccecviiiniininne.
4. Symbole auf dem Gerat............ccoooiviiiniiin
5. Sicherheitshinweise ...........ccoooovviiiiiniin,
B. Vorbereitung .........oooeiiiiiiiicieec
7. Kraftstoff ..
B, Betrieh ...oocooiii
9. Wartung ..o

10, Aufbewahrung ...

11, SOUNGSSUCHE ..o

12, EntSOrgung ..o

(1) Linker Griff

(2) Ubertragungs-winkel
(3) Motor

(4) Kraftstofftank

(5) Starterknopf

(8) Drosselklappenhebel
(7) Rechter Griff

(8) Spiralbohrer

(9) Drill {Option)

(10) Zindschalter

(11) Drosselklappenkabel
(12) Kraftstoffoehilter
{(13) Chokehebel

(14) Luftfilterabdeckung
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2. Technische Daten

Modell PGEA-5200
Motor Hubraum cm® 52
Maximale Leistung kW  2,1bei 7500 U/min
Vergaser Membran
Zindanlage CDI
Zindkerze LD BMBA
Starter RickstoBanlasser
Kraftstoff Gemisch im Verhaltnis 40:1 (Benzin und 2-Takt-Ol )
Tankkapazitét L 1.2
Getriebe Fliehkraftkupplung, schneckenrad-Untersetzungsgetriebe
Getriebeschmiermittel Getriebed| SAE#80-90
Untersetzungsverhdltnis 30:1
Abmessungen L&nge mm 660
Breite  mm__ 374
Héhe ohne Bohrwerkzeug mm 309
Trockengewicht ohne Bohrwerkzeug kg 10,4
Verwendbare BohrgréBen Durchmesser mm 100 bis 200

Technischen Daten kénnen ohne Vorankindigung geandert werden.

3. Warnschilder am
Gerat

(1) Warnung / Achtung

lesen.

(3) Immer Helm, Schutzbrille
und Gehé&rschutz tragen.

(2) Bitte vor der Arbeit mit diesem Gerit
die Bedienungsanleitung sorgfiltig

Wenn sich Warnschilder ablésen oder verschmutzt
o und unleserlich werden, neue Warnschilder beim

Handler bestellen und diese an der entsprechen-

den Stelle bzw. an den entsprechenden Stellen.

Niemals irgendwelche Anderungen am Gerét

vornehmen.

A Bei Verwendung eines modifizierten Freischnei-
ders oder bei Missachtung der in der Bedie-
nungsanleitung beschriebenen sachgeméBen
Verwendung verfillt die Garantie fiir dieses Gerat.

4. Symbole auf dem
Gerat

Auf dem Gerat sind Symbole fir Sicherheitsfunktionen und
fur die Wartung eingepragt. Bitte diese Symbole beachten,
um Fehler zu vermeiden.

LIME"

R iﬂ Einlass&ffnung zum Machfillen von MIX GASO-
+
Position: KRAFTSTOFFBEHALTERDECKEL

\I Schlieffrichtung des Chokes
Position: LUFTFILTERABDECKUNG

* Richtung zum Offnen des Chokes
Position: LUFTFILTERABDECKUNG
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A 5. Sicherheitshinweise

. Bitte dieses Handbuch sorgfaltig
durchlesen und alle Sicherheits-
hinweise und Bedienungsanwei-
sungen befolgen.

. Das Handbuch stets griffbereit
halten, um bei Fragen rasch nach-
schlagen zu kénnen. Fragen, die
in diesem Handbuch nicht beant-
wortet werden, bitte notieren und
beim Zenoah-Handler erfragen.

. Dieses Gerat darf nur zusammen
mit dem Handbuch verkauft, ver-
liehen oder anderweitig weiterge-
geben werden.

. Kinder und andere Personen, die
die Anweisungen in diesem Hand-
buch nicht voll verstehen kinnen,
ddrfen dieses Gerat nicht ver-
wenden.

ARBEITSBEDINGUNGEN
1. Beider Arbeit mit diesem Geréat pas-

sende Kleidung und Schutzmittel
tragen.

(1) Schutzhelm

(2) Gehdrschutz

(3) Schutzbrille oder Gesichts-
schutz

(4) Feste Schutzhandschuhe

(5) Rutschfeste Arbeitsschuhe

. AuBerdem ist Folgendes mitzuflh-

ren.

(1) Kombi-Werkzeug

(2} Kraftstoff zum MNachflllen

(3) Ersatzschneideblatt

(4) Seile, Warnschilder u. A. zur
Kennzeichnung des Arbeits-
bereiches

(5) Trillerpfeife (zur Kommunikation
mit Mitarbeitern und fir Motfalle)

(6) Beil oder S&ge (zur Beseitigung
von Hindernissen)

3. Keine lockere Kleidung, Schmuck,

kurze Hosen oder Sandalen tragen
und nicht barfuB arbeiten. Michts
tragen, was von beweglichen Teilen
des Gerats erfasst werden kénnte.
Langes Haar hochbinden, damit es
nicht dber die Schultern reicht.

ARBEITSRAUM

. Den Motor niemals in geschlos-
senen RAaumen oder Gebauden
laufen lassen. Die Abgase enthalten
gefahrliches Kohlenmonoxid.

. Das Gerat niemals unter folgenden
Bedingungen betreiben:
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a. Auf rutschigem Boden, oder
wenn kein fester Halt gegeben
ist.

b. Inder Nacht, bei dichtern Mebel
und wenn das Gesichtsfeld ein-
geschrankt sein kdnnte und ein
klarer Uberblick tber den Ar-
beitsbereich fehit.

c. Bei heftigen Niederschlagen,
bei Gewitter, Sturm und bei allen
Witterungsbedingungen, die die
sichere Verwendung des Ge-
rates gefahrden kénnten.

ARBEITSPLAN

1

Das Gerat niemals unter Alkoholein-
fluss, bei Mudigkeit oder Schlaf-
mangel, bei Schiafrigkeit als Neben-
wirkung von Medikamenten oder
bei anderweitig mdglicher Ein-
schrankung des Einschatzungs-
verm&gens und der Fahigkeit zur
ordnungsgemalen und sicheren
Bedienung betreiben.

. Beim Festlegen des Arbeitsplanes

ist ausreichend Zeit fir Pausen
vorzusehen. Das Geréat sollte ma-
ximal 30 - 40 Minuten am Stdck
betrieben werden; danach sind vor
derm Weiterarbeiten 10 - 20 Minuten
Pause vorzusehan. Die Gesamt-
arbeitsdauer sollte an einem Tag
2 Stunden nicht Gberschreiten.

[ A WARNUNG |

1.

Wenn Arbeitszeit und Arbeitsweise
(siehe ,VERWENDUNG DES GE-
RATES"), nicht eingehalten werden,
kann es zu Repetitive Stress Injury
(RSI — Schaden durch wiederholte
Belastung) kommen.

Bei Ubelkeit und roten angeschwol-
lenen Fingern, oder wenn andere
Karperteile rot und angeschwollen
sind, vorbeugungshalber einen Arzt
aufsuchen.

. Um Larmbeldstigung zu vermeiden,

sollte das Gerat im Allgemeinen an
Werktagen zwischen 8:00 und 17:00
Uhr und an Wochenenden zwischen
9:00 und 17:00 Uhr betrieben wer-
den.

| EX HINWEIS |

Diesbeziglich sind die &rtlich gelten-
den Bestimmungen hinsichtlich Larm-
pegel und Arbeitszeiten zu beachten.



A 5. Sicherheitshinweise

&

VOR DEM STARTEN DES

MOTORS

1. Bei der Arbeit mit dem Gerat gilt ein
Umkreis von 15 m als Gefahrenbe-
reich, der von niemandem betreten
werden darf. Bei Bedarf ist dieser
Gefahrenbereich mit gelbem Warn-
band oder mit Warnschildern zu
kennzeichnen. Arbeiten zwei oder
mehr Personen gleichzeitig, ist
immer auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu achten.

2. Vor Arbeitsbeginn ist der Arbeits-
bereich zu Oberprifen, um Verlet-
zungen durch Hindemisse wie z. B.
Baumstimpfe, Steine, Blechdosen
oder Glassplitter zu vermeiden.

Vor Arbeitsbeginn alle Hindernisse ent-
fernen.

3. Gerat auf lockere Halterungen und
austretenden Kraftstoff Gberpriifen.
Bohreinheit auf ordnungsgeméalen
Einbau und festen Sitz dberpriifen.

ANLASSEN DES MOTORS

1. Zuschauer und Tiere missen min-
destens 15 m vom Arbeitsgerat ent-
fernt sein. Wird diese Entfernung
untaerschritten, ist der Motor sofort
auszuschalten.

2 Das Geré&at ist mit einer
Fliehkraftkupplung ausgestattet;
das Bohrwerkzeug wird daher in
Gang gesetzt, sobald der
Drosselhebel angezogen wird.
Beim Anlassen des Motors ist das
Gerat auf einen stabilen, ebenen
Untergrund zu stellen und gut
festzuhalten, damit weder das
Bohrwerkzeug noch die Drossel
mit anderen Objekten in Kontakt
kommen.
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| A warnunG |

Die Drossel beim Anlassen des Mo-
tors niemals in die Position fiir Hoch-
geschwindigkeit bringen.

3. Nach dem Anlassen des Motors
ist zu Oberpriifen, ob sich das
Bohrwerkzeug zu drehen aufhdrt,
wenn die Drossel zur Ganze in die
Ausgangsposition zurlick bewegt
wird. Dreht sich der Bohrer auch
in der Drossel-Ausgangsposition
weiter, schalten Sie den Motor ab
und bringen Sie das Gerat fur
Reparaturzwecke zu lhrem
Kundendienst.

VERWENDUNG DES GERATES

Mur die vom Hersteller empfohlenen
Materialien bohren. Das Gerat nur fiir
die im Handbuch erlauterten Arbeiten
verwenden.

1. Die Handgriffe fest mit beiden Han-
den greifen. Beine leicht auseinan-
der stellen (etwas breiter als
Schulterbreite), so dass sich das
Kérpergewicht gleichmaBig auf
beide Beine verteilt; bei der Arbeit
immer auf festen ausgeglichenen
Stand achten.

2. Die Motorgeschwindigkeit immer auf
der flir die Bohrarbeit erforderlichen
Geschwindigkeit halten und niemals
unndétig steigern.

3. Wenn sich das Gerat schittelt oder
bei Vibrationen Motor ausschalten
und Gerat Gberprifen. Gerat nicht
weiter verwenden, bis das Problem
behoben ist.

4. Alle Kérperteile vom Schneidgerét
und den heiBen Komponenten
entfernt halten.

5. Den Auspufftopf, die Zindkerze und
andere Metallteile des Motors nie-
mals bei laufendem Motor oder
unmittelbar nach dem Ausschalten
berdhren. Anderenfalls kann es zu
schweren Verbrennungen oder
Stromschlagen kommen.



« WENN SICH JEMAND NAHERT

1. Stets auf magliche Gefahrensitua-
tionen achten. Erwachsene darauf
hinweisen, Kinder und Haustiere
vom Arbeitsbereich farn zu halten.
Vorsicht wahren, wenn sich jemand
nahert. Umherfliegende Schmutz-
partikel kénnen Verletzungen
herbeifihren.

2. Bei Unterbrechung der Arbeit durch
Dritte vor dem Umdrehen immer
zuerst den Motor ausschalten.

WARTUNG

1. Zur Sicherstellung des ordnungs-
gemalen Zustands ist das Gerat
regelmaBig entsprechend den in
diesem Handbuch enthaltenen An-
weisungen zu warten und zu priifen.

2. Vor jeder Wartung und Prifung ist
immer der Motor auszuschalten.

| A WARNUNG

Metallteile sind nach dem Ausschal-
ten des Motors sehr heiB.

3. Zum Austauschen des Bohr-
werkzeugs oder anderer Teile sow-
ie beim Ol- und Schmiermittelwech-
sel immer ausschlieBlich
Produkte fiir die Benutzung

empfohlene Produkte verwenden.

4. Solite das Auswechseln eines Teils
oder in diesem Handbuch nicht be-
schriebene Wartungs- oder Repa-
raturarbeiten erforderlich werden, ist
hier Kundendienst zustandig.

5. MNur Zubehér oder Werkzeug ver-
wenden, welches das Zeichen tra-
gt und far dieses Gerat empfohlen
wurde.

6. Das Gerat darf unter keinen Um-
stdnden auseinander gebaut oder
in irgendeiner Weise verandert wer-
den. Dies kénnte zu Schiden oder
zu Betriebsfehlern fihren.
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A 5. Sicherheitshinweise

HANDHABUNG DES

KRAFTSTOFFES

1. Der Motor des machines-Gerats
lauft mit einem Kraftstoffgemisch,
welches leicht entflammbaras Ben-
zin enthalt. Kraftstoffkanister darfen
nicht an Orten mit Warmwasserspe-
icher, in der Ndhe von Kochherden,
offenem Feuer, Strom- oder
Schweilgeratfunken oder in der
Mahe anderer Warmequellen oder
Feuerstellen gelagert werden, die
zu einer Entzdndung des Kraftstoffs
filhren kénnten. Das Befilllen des
Kraftstoffbehalters an diesen Orten
ist ebenfalls untersagt.

2. Beim Arbeiten mit dem Gerat und
beim Befillen des Kraftstoffbe-
halters nicht rauchen.

3. Vor dem Befillen des Kraftstoffbe-
halters den Motor ausschalten und
abkihlen lassen. Vor dem Auftan-
ken sicherstellen, dass keine Fun-
ken oder offenen Flammen in der
Mahe sind.

4. Beim Auftanken ggf. verschitteten
Kraftstoff grindlich mit einem troc-
kenen Tuch abwischen.

5. Nach dem Auftanken den Tank-
deckel fest zuschrauben und das
Gerat etwa 3 m wegtragen, bevor
der Motor gestartet wird.

TRANSPORT

1. Beim Tragen des Geréts das
Bohrwerkzeug vorher bei Bedarf
abdecken, das Gerat anhsben und
wahrend des Tragens auf die
Bohreinheit achten.

2. Das Gerét niemals dber langere
Strecken auf unebenen StraBen
transportieren, ohne vorher den
gesamten Kraftstoff aus dem
Kraftstoffbehalter zu pumpen.
Anderenfalls kann beim Transport
Kraftstoff austreten.



6. Vorbereitung

Eine Packung enthélt die abgebildeten Gegenstande.

DIE INSTALLATION DER BOHRER

1. Wahlen Sie den Bohrer auf die
Schneckenabtriebswelleaufsetzen.

2. Setzen Sie die Schraube in das Loch auf
dem Kopf des Bohrers .

Hﬁ: i
=

éi

(1) Gelenkwelle (3 ) Schrauben
(2 ) Bohren (4) Nut
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7. Kraftstoff

B KRAFTSTOFF
|A WARNUNG |

* Benzin ist sehr leicht entziindlich. Rauchen oder das
Handhaben offener Flammen oder Funken in der Nihe des
Kraftstoffs ist zu vermeiden. Zudem ist sicherzustellen, dass
der Motor gestoppt und abgekiihlt ist, bevor Kraftstoff
nachgefiillt wird. Dafiir ist ein leerer Boden im Freien zu
wihlen; anschlieBend sollte der Motor wenigstens 3 m
entfernt vom Ort des Auftankens gestartet werden.

=g

* Die Motoren sind mit Ol geschmiert, das iber eine
besondere Formel fir die Verwendung mit luftgekhiten 2-Takt-
Benzinmotoren verfdgt.

* Kein gemischtes BIA- oder TCW-0I (2-Takt-Wasserkiihlung)
verwenden.

B EMPFOHLENES HEGHUNGS\!EHH.ELTNIS
KRAFTSTOFF 40 : OL 1

- NUR BENZIN BLEIFREI 95 (STANDARD) UND
SYNTHETISCHEN 2-Takt-Ol VERWENDEN FUR DAS GEMISCH!

Mischung 25:1 40:1 4

Benzin Olin ml Olinml
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260 163
280 175
300 188
320 200
340 213
360 225
380 238
420 263
440 275
460 288
480 300
500 313
520 325
540 338
560 350
580 363
620 388
640 400
660 413
680 425




7. Kraftstoff

* Die Abgasemission wird durch die grundlegenden Motor- Param-

eter und Komponenten gesteuert (d. h. durch die

die Ziindungszeit und die Steuerzeit), ohne

dass maBgebliche Zusatzgerite oder die Zufiihrung i eines
inerten Materials wihrend der Verbrennung mnmre.

» [iese Motoren sind fir den Betrieb mit unverbleitem Benzin zertifiziert.

* Wenn Benzin mit einem niedrigeren Oktanwert als angegeben
verwendet wird, besteht die Gefahr eines Ansteigens der
Motortemperatur, was Motorprobleme wie beispielsweise ein
Kolbenanfressen zur Folge haben kann.

* Unverpleites Benzin wird empfohlen, um die Luftverschmutzung
zugunsten Ihrer Gesundheit und zugunsten der Urmwelt zu reduzieren.

» Benzin oder Ol schlechter Qualitat kann zu einer Beschadigung der
Dichtungsringe, der Kraftstoffleitungen oder des Kraftstofitanks des
Maotaors flhren.

B MISCHUNG DES KRAFTSTOFFES
[ A WARNUNG |

Es ist auf ein gutes Durchmischen zu achten.

Die zu mischende Benzin- und Olmenge abmessen.

Etwas Benzin in einen sauberen, daflir geeigneten

Krafistoffbenhalter schitten.

Das gesamte Ol dazu schitten und das Gemisch gut

durchmischen.

Den Rest des Benzing dazu schitten und das Gemisch erneut fir

mindestens eine Minute durchmischen. Da je nach Olzusatz einige

Olsorten recht schwer durchzumischen sein kdnnten, ist ein

ausreichendes Durchmischen erforderlich, damit der Motor lange

betriebsbereit ist. Es ist darauf zu achten, dass bei nicht
ausreichendem Durchmischen aufgrund einer ungewdhnlich
mageren Mischung ein erhéhtes Risiko eines verfrihten

Kolbenanfressens besteht.

5. Auf die AuBenseite des Behalters ist eine klare Kennzeichnung
anzubringen, damit verhindert wird, dass der Behélter mit
anderen Benzin- oder sonstigen Behaltern verwechselt wird.

6. Der Inhalt ist flir eine leichte |dentifizierung auf der

AuBenseite zu kennzeichnen.

B BETANKEN DES GERATES

1. Den Kraftstoff-Tankverschiuss losdrehen und entfernen. Den
Verschluss an einem staubfreien Ort ablegen.

2. Den Kraftstofftank bis zu B0 % seines vollen Fassungsvermdagens
mit Kraftstoff beflllen.

3. Den Kraftstoff-Tankverschiuss sicher fest drehen und eventuelle
Kraftstoff-Flecken um das Gerat herum aufwischen.

= W pa=

| A WARNUNG |

1. An einem freien Platz mit ebenem Grund betanken.

2. Das Gerat vor dem Starten des Motors mindestens 3
Meter vom Ort des Auftankens entfernen.

3. Den Motor vor dem Auftanken stoppen. Zu diesem
Ieﬂl:gunl:l sicherstellen, dass das gemischte Benzin im
Behaiter ausreichend durchgemischt wird.

B ZUGUNSTEN EINER LANGEN BETRIEESDAUER

IHRES MOTORS IST FOLGENDES ZU VERMEIDEN:

. DIE VERWENDUNG VON KRAFTSTOFF OHNE OL (PURER

KRAFTSTOFF) - Die Verwendung dessen flhrt schnell zu
ernsthaften Schaden der innaren Motor-Bauteile.

2. KEIN KRAFTSTOFF SP25-E10 (10% Ethanol) ZU DEN
GEMISCH VERWENDEN.,

3. KEIN GEBRAUCHFERTIG ALKULATBEMNZIMN VERWENDEN,
DIESE ARTEN VON BRENNSTOFFEN HABE EIN ANDERE
ZUSAMMENSETZUNG UMD SIND NICHT MIT UNSERE
MASCHINEN KOMPATIBEL UND KONNEN SCHADEN AM
MOTOR UND / ODER VERGASER URSACHE.

4, DIE VERWENDUGMG VON OL FioR DIE VERWENDUNG
MIT 4-TAKT-MOTOREN — Die Verwendung dessen kann zu
einer Zindkerzenverschmutzung, zu einer Blockierung der
%uspuffﬁﬁnung oder zu einem Feststecken des Kolbenrings

hren.

5. Die Verwendung gemischten Kraftstoffs, der diber den
Zeitraum eines Monats oder ldnger nicht verwendet wurde,
kann zu einer Verstopfung des Vergasers filhren, was zur Folge
hétte, dass der Motor nicht mehr ordnungs-gemai arbeitet.

6. Falls das Gerét dber einen |Angeren Zeitraum hinweg gelagert
werden soll, ist der Kraftstofftank nach seiner volistandigen
Entleerung zu reinigen. Anschliefend ist der Motor zu starien
und der Vergaser von Verbundkrafistoff zu befreien.

7. Fir den Fall eines erforderlichen Entsorgens des bereits
verwendeten Behalters mit gemischitem Kraftstoff ist dieser
ausschlieBlich an den dafir vorgesehenen Abfallstoff-
Sammelstellen zu entsorgen.

[EZ RINWETS |

Hinsichtlich der Einzelheiten Uber die Qualititssicherung bitte
die Beschreibung im Abschnitt ,Eingeschrinkte
Garantiebestimmungen” sorgfaltig durchlesen. Darliber hinaus
werden normaler Verschleild und Anderungen des Gerates ohne
funktionelle Auswirkungen nicht durch die Garantie abgedeckt.
Zudem ist darauf zu achten, dass die Folgen einer
Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen
Hinweise insbesondere hinsichtlich der Verwendung des
emischten Kraftstoffs o. A. unter Umstanden nicht durch die
arantie abgedeckt sind.

1
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8. Betrieb

STARTEN DES MOTORS

1. Krafistoff in den Kraftstoffbehélter einflllen und den Tank-
deckel sorgfiltig verschlieBen.

2. Das Gerat auf einem flachen, stabilen Untergrund platzieren.
Das Bohrwerkzeug vom Boden fernhalten. Da sich der
Bohrer beim Anlassen des Motors zu bewegen beginnt,
missen samtliche Objekte in der N&he des Gerats entfernt

werden.
3. Die Vorpumpe mehrmals betatigen, bis dbergelaufener
Kraftstoff durch den durchsichtigen Schlauch flieBt.

(1) Anlasseinspritzpumpe
4. Den Chokehebel auf die geschlossene Position bewegen.

(1) Chokehebel
(2) SchiieBen
(3) Offnen

5. Schalten Sie den Stopp-Schalter auf ,[RUN". Das Gerat auf
einem flachen, stabilen Untergrund platzieren. Den Bohrkopf
von anderen Objekten fernhalten.

(1) Stopp-Schalter

6. Das Gerat gut festhalten und den Starterzug schnell und
kraftig ziehen, bis der Motor anspringt.

(a) Mehmen Sie den rechten Griff in die linke Hand.
(b) Stitzen Sie den linken Griff mit der Hifte ab.
(c) Dricken Sie den Bohrer nicht gegen den Boden.

| @ wichTic

Das Seil nicht bis zum Anschlag herausziehen und nicht durch
Loslassen des Griffs aufwickeln lassen, da dies zum Versagen
des Anlassers flhrt.

7. Den Choke-Hebel nach unten bewegen und den Choke
offnen. Den Motor ermeut starten.

8. Den Motor mehrere Minuten warmlaufen lassen, bevor mit
der Arbeit begonnen wird,

| EX minwess |

Fiir den Neustart des Motors, den Choke offen lassen.

2. Wird der Choke zu sehr geschlossen, kann es aufgrund von
ObermaBiger Kraftstoffzufuhr zu Startschwierigkeiten
kommen. Sollte der Motor trotz mehrerer Versuche nicht
anspringen, den Choke &ffnen und wiederholt das
Anlasserseil betatigen oder aber die Zlindkerze
herausschrauben und trocknen.

il

STOPPEN DES MOTORS

1. Den Drosselhebel freigeben und den Motor eine halbe Minute
laufen lassen,

2. Schalten Sie den Stopp-Schalter auf STOR.

| @ wichTiG

AuBer bei Motfallen den Motor nicht bei gedricktem
Drosselhebel ausschalten.

8. Betrieb

BOHREN

* Halten Sie den Erdbohrer bei offenar Korperhaliung zu jeder
Zeit gut fest.

Fassen Sie ihn mit beiden Handen am Griff an.

* ‘Wenn der sich drehende Bohrer unter der Erde auf Steine
oder Baumwurzeln schidgt, kann eine Reaktionsbewegung
des Erdbohrers die Folge sein. Halten Sie den Erdbohrer
immer richtig fest, damit Sie derartige Bewegungen jederzeit
kontrollieren kénnen.

* Beginnen Sie mit halbem Gas zu bohren und erhéhen Sie
die Laufgeschwindigkeit des Motors ganz allimahlich, so dafl
der Bohrer sanft in den Boden eindringt.

* Wenn sich der Bohrer in den Boden gebohrt hat und nicht
mehr herausgezogen werden kann, stoppen Sie den Motor
und drehen Sie den Erdbohrer entgegen den Uhrzeigersinn.
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9. Wartung

WARTUNGSTABELLE
Alle Alle Alle
Yor 1 =5 | so | 100
System/Komponente Verfahren Benut- |, - denlStundenlStunden Hinweis
2UN9 | nach | nach | nach
Kraftstoff leckt, Kraftstoffgpritzer | abwischen v
Kraftstoffbehalter, Luftiilter, Krafistofifilier | Oberpriifen/reinigen v v austauschen, falls erforderich
o ,
G| Einstelischraube fir Leerlauf Einstellung prifen B Vergaser aus.taus.chen
E Leerlauf fallz erforderlich
= Zindkerze reinigen und neu einstellen o SPALT: 0,65 mm
Zylinderspalt austauschen, falls erforderlich
Luftansaugdffnung reinigen v
= | Drosselventilnebel, Zindschalter | Funktion dberprifen v
L
Z | Bohrwerkzeug austaugcht_en, talls . v
K etwas nicht in Ordnung ist
% Getriebe O v
T | Schrauben/Muttern/Bolzen anziehen/austauschen | v | nicht die Einstellschrauben

= Vor der Durchfiihrung von Reinigungs-, Uberpriifungs- oder Reparaturarbeiten unbedingt den Motor abschalten und

abkiihlen lassen.

+ Beim Uberpriifen, Ausbauen und Einbauen des Bohrwerkzeugs immer Schutzhandschuhe tragen.

| A WARNUNG

Achten Sie darauf, dass der Motor ausgeschaltet und
abgekiihlt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten an der
Maschine vornehmen. Der Kontakt mit einem heiBen
Auspufftopf kann zu Verletzungen fiihren.

Der Bohrer darf nicht modifiziert und der Motor nicht
ausgebaut werden.

Tauschen Sie Teile nur gegen Originalteile von Zenoah
oder von Zenoah angegebene Teile aus.

LUFTFILTER

Ein verstopfter Luftfilter mindert die Motorleistung.
(1) Filterelement : Den Filter prifen und falls erforderlich in
warmer Seifenlauge reinigen. Vior dem Wiedersinbau grindli-
ch abtrocknen.

(2) Papierelemen : Das Papierfilter prifen und falls
erfarderlich mit Druckluft reinigen.

Gerissene oder geschrumpfte Filterelemente austauschen.

(1) Filterelement
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| @ wichTic

Wenn das Luftreinigerelement blockiert ist, kann sich die
Leistungsfahigkeit des Motors verringern. Zuséizlich leidet
das Innere des Motors an aullerordentlicher Abnutzung,
wenn der Motor chne das Element oder stAndig mit einem
verzogenen oder beschidigten Element betrieben wird.

KRAFTSTOFFILTER
Entleeren Sie nach jeweils 25 Betriebsstunden den
Kraftstofftank, 1Gsen Sie den Kraftstoffilter und entfernen Sie
saAmtlichen Schmutz. Wenn der Filter zu verstopift ist, ersetzen
Sie ihn durch einen neuen.

(1) Kraftstoffilter

| @ wichTic |

Wenn der Kraftstoffilter zu verstopft ist, kann die
Motorgeschwindigkeit nachlassen oder es kénnen
Geschwindigkeitsschwankungen auftreten.

Wenn der Motor ohne Kraftstoffitter betrieben wird, kann sich
Schmutz im Vergaser ansammeln und Fehlfunktionen
verursachen.



9. Wartung

ZUNDKERZE ANSAUGLUFT-KUHLSCHLITZE

| A warnunG | | A warnuNG |

+ Beriihren Sie Ziindkerzen nicht unmittelbar nach dem .
Betrieb mit bloBen Hénden, da wegen der hohen
Temperaturen Verbrennungsgefahr besteht.

Uberpriifen Sie die Kiihléffnung am Lufteinlass alle 25
Betriebsstunden auf Verstopfungen und entfernen Sie
Ablagerungen am Biirstenschneider.

| @ wicHTiG

+ Schrauben Sie nach jeweils 50 Betriebsstunden die
Ziindkerzen heraus und entfernen Sie mit einer
Drahtbiirste 0.4. den Schmutz von den Elektroden.

Der korrekte Elektrodenabstand betrégt 0,6~0,7mm.
Verwenden Sie beim Austauschen der Ziindkerzen nur

vorgesehene Typen.

0,65 mm

Wenn sich Ablagerungen festsetzen und Verstopfungen um
die Kihléffnung am Lufteinlass verursachen, kann der Mo-
tor dberhitzen und es kann zu mechanischem Versagen des
Birstenschneiders kommen.

(1) Ansaugluft-Kahischiitze (hinten)

B REGELMASSIG ZU WARTENDE PUNKTE
ZYLINDERRIPPEN

Lassen Sie die Zylinderrippen regelmé&Big von einer
Fachwerkstatt Oberprifen und reinigen.

| @ wichmia

s Wenn zuviel Kraftstoff absorbiert oder Ol von schlechter
Qualitat verwendet wird, werden die Elektroden der
Zindkerzen verschmutzt und der Motor startet schlechter.

* Beider Verwendung einer anderen als der vorgeschriebenen
Ziondkerze kénnen Betriebsstérungen, eine Uberhitzung des
Motors und Motorschaden auftreten.

* Die Z0ndkerze beim Einbauen zun&chst mit den Fingern
anziehen und dann mit einem Steckschllssel noch gine
Vierteldrehung nachziehen.

DAMPFER

| A warRNUNG |

* Untersuchen Sie den Schalldédmpfer regelméBig auf lose
Teile, Beschédigungen und Korrosion. Wenn ein Zeichen
fiir ein Abgasleck gefunden wird, stoppen Sie das Gerit
und lassen Sie es unverziiglich von einer Fachwerkstatt
reparieren.

* Anderenfalls kann es zu einem Maschinenbrand
kommen.
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9. Wartung 10. Aufbewahrung

SPIRALBOHRER 1
Stellen Sie sicher, dass Sie einen scharfkantigen Bohrer
verwenden. 2

Tauschen Sie ihn aus, wenn das Bohrmesser oder die Bohrspitze
abgenutzt sind und der Bohrer nicht mehr sanft in die

Lassen Sie den Kraftstoff aus dem Tank ab und dridcken Sie
auf die Zondkappe, bis kein Kraftstoff mehr herauskommt.

Entfernen Sie die Zindkerze und flllen Sie einen Loffel voll
mit 2-Taki-Motordl in den Zylinder. Werfen Sie den Motor
mehrmals an und installieren Sie dann die Zindkerze wisder.

anzubohrenden Gegenstande gleitet. 3. Bdrsten Sie den Schmutz von der Bohrflache und tragen
Sie Rostschutzdl auf.
4, Bewahren Sie das Gerét an einem trockenen, staubfreien
Ort auf.
EMPFOHLENE AUSTAUSCHHAUFIGKEIT
Das erste Mal nach 50-stlindigem Betrieb des Gerates,
anschlieBend nach jeweils 100-stdndigem Betrieb.
* Trennen Sie den Motor vom Getriebegehiuse und
lberprifen Sie den Kupplungszustand nach jeweils 100-
stiindigem Betrieb des Gerates.
Wischen Sie das Ol von der Trommel und den Gleitschuhen
und tauschen Sie dann anschlieBend die Teile, die Sie far
verschlissen halten, aus.
11. Storungssuche
Fall 1. Der Motor springt nicht an.
PRUFEN MOGLICHE URSACHE MASSNAHME
Kraftstoffbehélter — falscher Kraftstoff — auslassen und durch richtigen Kraftstoff ersetzen
Kraftstofffilter — Kraftstofffilter verstopft — reinigen
Vergasereinstellschraube — auBlerhalb des normalen Bereichs —  korrekt einstellen
Zindung (kein Funke) — Zindkerze verschmutzt oder nass — reinigen/trocknen
— falscher Zindkerzenspalt — korrigieren (SPALT: 0,65 mm)
Zindkerzenspalt — ZU weit — korrigieran

Fall 2. Der Motor startet, |8uft aber nicht weiter/Schwierigkeiten beim erneuten Anlassen.

PRUFEN MOGLICHE URSACHE

MASSNAHME

Kraftstoffbehélter

falscher oder zu alter Kraftstoff — auslassen und durch richtigen Kraftstoff ersetzen

Vergasereinstellschraube

auBerhalb des normalen Bereichs —  korrekt einstellen

Auspufitopf, Zylinder (Auslassdffnung) — Kohlenstoffablagerungen — wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt
Lufifilter — durch Staub verschmutzt — Mit Luft abblasen oder waschen
Zylinderrippe, Geblaseabdeckung — durch Staub verschmuizt — wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt

Sollten weitere Wartungsarbeiten erforderlich sein, ist hierfir Kundendienst zustandig.

12. Entsorgung

* Bauen Sie die Maschinge nicht auseinander, wenn Sie sie entsorgen wollen.
* Wenn Sie die Maschine, Benzin oder Kettendl entsorgen, gehen Sie sicher, dass die die rtlichen Vorschriften befolgen.
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A\ VEILIGHEID KOMT EERST

De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen waarschuwingen die
worden aangeduid met het & symbool bevatten belangrijke aan-
wijzingen die in acht genomen moeten worden om ernstig licha-
melijk letsel te voorkomen. Het is daarom van belang dat u al
deze aanwijzingen aandachtig leest en nauwgezet opvolgt.

WAARSCHUWINGEN IN DE GEBRUIKSAANWLIZING

A\ waarscHUWING

Dit teken duidt op aanwijzingen die opgevolgd moeten worden
om ongevallen te voorkomen die ernstig lichamelijk letsel of de
dood tot gevolg kunnen hebben.

© BELANGRIVK
Dit teken duidt op aanwijzingen die opgevolgd moeten worden
om mechanische defecten of schade te voorkomen.

EE opMERKING
Dit teken duidt op een hint of op aanwijzingen die bij het gebruik
van de bosmaaier behulpzaam kunnen zijn.

Inhoud

i B I I

— b
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1. Namen van onderdelen
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(1) Linker handvat
(2) Hoekoverbrenging
(3) Motor

(4) Brandstoftank

(5) Startknop

(8) Gashendel

(7} Rechter handvat
(8) Boor (Optie)

(9) Framestang

(10) Contactschakelaar
(11) Gaskabel

(12} Primer

{13) Chokehendel
(14} Luchtfilterdeksel
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2. Technische gegevens

Model PGEA-5200
Motor Cilinderinhoud cm?® 52,0

Maximum vermogen KW(HP) 2,2(3,0) bij 7500rpm

Carburateur Diafragma

Ontstekingsysteem CDI

Bougie LD BMBA

Starter Terugloopstarter

Brandstof 2 cyclus olie voorgemengde benzine (40:1)
Brandstoftankinhoud L 1.2
Overbrenging Centrifugaalkoppeling, wormtandwiel reductie
Tandwielkast smeermiddel Tandwielolie SAE#80-90
Vertragingsverhouding 30:1
Algemene afmetingen Lengte mm 660

Breedte mm 374

Hoogte zonder boor mm 309
Droog gewicht zonder boor kg 10,4
Aanpasbare boorgrootte Diameter mm 100 tot 200

Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.

3. Waarschuwingslabels 4. Symbolen op de
op de bosmaaier bosmaaier

Om de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud te
vergroten, zijn er op de motorzaag enkele symbolen in religf

aangebracht. Let op deze aanwijzingen en maak hierbij geen
(1) Waarschuwing / Let op vergissingen.

MERING”

De opening voor het bijvullen van de ,MENGS-
Plaats: DOP VAN DE BRANDSTOFTAMNK

{2) Lees de gebruiksaanwijzing voordat
u de bosmaaier in gebruik neemt.

De richting waarin de choke wordt gesloten
\ Plaats: LUCHTFILTERDEKSEL

{3) Draag veiligheidshelm, veiligheidsbril
en gehoorbescherming.

De richting waarin de choke wordt geopend
' Plaats: LUCHTFILTERDEKSEL

Als de waarschuwingslabels afbladeren of vuil en
onleesbaar worden, neem dan contact op met de

o dealer waar u de bosmaaier heeft gekocht en bestel
nieuwe labels. Bevestig deze labels op de voorge-
schreven plaats.

Breng aan deze machine geen veranderingen aan.
De garantie vervalt wanneer u een aangepaste
A bosmaaier gebruikt of de aanwijzingen voor
gebruik van de bosmaaier zoals beschreven in
deze gebruiksaanwijzing niet in acht neemt.
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A 5. Voor veilig gebruik

1. Lees deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door en zorg ervoor, dat
u alle aanwijzingen met betrekking
tot de veiligheid en het gebruik van
de bosmaaier goed begrijpt en
nauwlettend volgt.

2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in
een goed bereikbare plaats zodat
u hem in geval van twijfel kunt raad-
plegen. Als u vragen heeft die niet
door de gebruiksaanwijzing worden
beantwoord, neem dan contact op
rmet de dealer waar u de bosmaaier
heeft gekocht.

3. Overhandig ook de gebruiksaanwij-
zZing wanneer U de bosmaaier ver-
koopt, uitleent of om andere rede-
nen aan derden afgeeft.

4. Laat de bosmaaier niet gebruiken
door kinderen of personen die niet
in staat zijn de in deze gebruiksaan-
wijZing beschreven aanwijzingen te
begrijpen.

WERKOMSTANDIGHEDEN

1. Draag tijdens het gebruik van dit
gereedschap goede werkkleding en
een geschikte veiligheidsuitrusting.

(1) Helm

(2) Gehoorbescherming

(3) Veiligheidsbril of
gelaatsbeschermer

(4) Dikke werkhandschoenen

(5) Slipvaste werkschoenan

2. En neem met u mee.

(1) De hulpstukken

(2) Goed gemengde brandstof

(3) Reservemessen

(4) Voorwerpen om het werkterrein
af te bakenen (lint,
waarschuwingsborden)

(5) Fluit (in geval van nood)

(6) Bijl of zaag (om obstakels te
verwijderen)

3. Draag geen loszittende kleding, korte
brosken of sandalen en ga niet bloots-
voets. Draag niets dat in de bewe-
gende delen van de bosmaaier kan
komen. Maak lang haar op schou-
derhoogte vast.

WERKSITUATIE
1. Start de motor niet in een gesloten
ruimte of gebouw. De uitlaatgassen
bevatten het gevaarlike koolmonaoxide.
2. Gebruik de bosmaaier niet
a. wanneer de ondergrond glad is en
u niet stevig op twee benen kunt
staan.
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b. 'S nacht, in zware mist, of onder
omstandigheden waarin het zicht
beperkt, en het werkterrein niet
volledig te overzien is.

c. Tijdens regenstormen, onweer, in
stormachtige wind of onder
andere weersomstandigheden
waarin het gebruik van de bos-
maaier onveilig is.

WERKPLAN

1. Gebruik het gereedschap nooit
wanneer u onder invioed van alcohol,
vermoeid, ziek of onder invioed van
medicijnen bent die de aandacht
kunnen verslappen, of op enig ander
moment waarop de kans bestaat dat
u niet in staat bent situaties goed te
beoordelen of de bosmaaier op
veilige wijze te gebruiken.

2. Meem in het werkschema voldoende
rusttijd op. Houd de tijd gedurende
welke de bosmaaier continue moet
worden gebruikt, beperkt tot 30 - 40
minuten en laat deze perioden volgen
door een rustperiode van 10 - 20
minuten. Beperk de totale werkduur
dat per dag moet worden uitgevoerd,
tot maximaal 2 uren.

| A WAARSCHUWING |

werkhouding (Zie ,,GEBRUIK VAN DE
BOSMAAIER") niet in acht neemt,
kunt u ARSI (Repetitive Stress Injury)
krijgen.

Wanneer u last heeft van ongemakken,
verkleuring of opzwellen van de vingers
of andere lichaamsdelen, raadpleeg
dan een arts voordat de symptomen
Zich verergeren.

2. Gebruik de bosmaaier hoofdzakelijk
op weekdagen tussen 8 uur 's mor-
gens en 5 uur 's middags of in het
weekeinde van 9 uur's morgens tot 5
uur 's middags om klachten over
geluidsoverlast te voorkomen.

| EX OPMERKING |

Meem de plaatselijke voorschriften voor
geluidsniveaus en gebruikstijden voor de
bosmaaier in acht.



A 5. Voor veilig gebruik

VOOR HET STARTEN VAN
DE MOTOR

1. Een gebied binnen een omtrek van
15 m rondom de persoon die de
bosmaaier gebruikt, moet worden
gezien als gevaarlijk terrein dat door
niemand mag worden betreden.
Breng desnoods afbakeningslint en
waarschuwingsborden rondom het
werkterrain aan. Wanneer het werk
door twee of meer personen tegelijk
moet worden uitgevoerd, moet
voortdurend in het rond worden
gekeken zodat een veilige afstand
tussen alle personen gehandhaafd
kan worden.

2. Controleer de toestand van het
werkterrain om te voorkomen dat er
met verborgen voorwerpen contact
gemaakt kan worden, zoals boom-
stronken, stenen, blikjes of gebroken
glas.

| @ BELANGRIJK |

Verwijder ieder obstakel voordat u met het
werk begint.

3. Controleer de volledige machine op
loszittende klemschroeven en
benzinelekken. Zorg ervoor dat de
boor correct gemonteerd en veilig
vastgeschroefd is.

HET STARTEN VAN
DE MOTOR

1. Houd omstanders en dieren op een
afstand van tenminste 15 m. Schakel
de motor uit zodra iemand u nadert.
Het product is uitgerust met een
centrifugerend koppelmechanisme
zodat de boor begint te bewegen van
zodra de gebruiker aan het
gashendel trekt. Wanneer u de motor
start, plaatst u het product op de
grond in een viakke, open ruimte en
houd het stevig vast zodat u zeker
bent dat noch de boor noch de
gashendel niet in contact komen met
enig obstakel als de motor start.

pa
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| & WAARSCHUWING |

Zet de gashendel bij het starten van
de motor nooit helemaal open.

3. Nadat u de motor start, moet u con-
troleren dat de boor stopt als de gash-
endel volledig achteruit geschoven
wordt naar de corspronkelijke positie.
Als de boor blijft bewegen zelfs na-
dat de gashendel volledig achteruit
geschoven werd, schakelt u de mo-
tor uit en brengt u de machine naar
een erkende Timberwolf dienstencen
trum voor reparatie.

HET GEBRUIK VAN
DE BOSMAAIER

| © BELANGRIJK |

Houd de snelheid van de motor aan op
het vereiste niveau om boorwerken uit te
voeren. Verhoog de snelheid van de mo-
tor nooit boven het noodzakelijke niveau.

1. Houd de handgrepen met beide
handen stevig vast. Zet de voeten jets
uit elkaar {op een afstand die iets
groter is dan de breedte van uw schou-
ders) zodat uw gewicht gelijkmatig
over beide benen is verdeeid en zorg
er tijdens het werk voortdurend voor
dat u stevig blijft staan.

2. Uitsluitend in materialen boren
aanbevolen door de fabrikant. En
uitsluitend gebruiken voor doeleinden
die in de handleiding besproken
worden.

3. Schakel de motor uit en controleer het
gehele gereedschap als het begint te
trillen of te schudden. Gebruik de
bosmaaier niet voordat het probleem
weer verholpen is.

4. Houd uw lichaam uit de buurt van het
bewegend snijhulpstuk en de hete
onderdelen.

5. Raak de uitlaat, bougie of andere
metalen onderdelen van de motor
noacit aan wanneer de motor in werking
is of net is uitgeschakeld. Anders is er
gevaar voor ernstige brandwonden of
elektrische schokken.



A 5. Voor veilig gebruik

ALS IEMAND U NADERT

1. Wees voordurend alert op gevaarlijke

gituaties. Waarschuw vohlwassenen om
kinderen en huisdieren uit de buurt van
het werkierrein te houden. Wees extra
voorzichtig wanneer iemand u nadert.
Rondvliegend vuil kan verwondingen
Veroorzaken.

Als iemand u tijdens uw werk roept of
aandacht vraagt, schakel dan de mo-
tor uit voordat u zich omdraait.

ONDERHOUD

1.

Vioer het in deze gebruiksaanwijzing
beschreven inspectie- en onderhouds-
werk regelmatig uit om uw gereed-
schap in optimale conditie ten houden.
Schakel de motor uit voordat u het
inspectie- en onderhoudswerk uitvoert.

A WAARSCHUWING

De metalen onderdelen kunnen direct
na het uitschakelen van de motor erg
heet zijn.

3.

Wanneer u de boor of enig onderdeel
vervangt, of wanneer u de olie of een
ander smeermiddel vervangt, moet u
er steeds voor zorgen uitsluitend
producten te gebruiken of produ-
cten die gecertificeerd werden
werden door voor gebruik met het
product.

Vioor het vervangen van onderdelen
of het uvitvoeren van onderhoud of
reparatie dat niet in deze gebruiks-
aanwijzing wordt beschreven, dientu
contact op te nemen met de dichtst-
bijzijnde onderhoudsdealer.

De bosmaaier mag onder geen
enkele voorwaarde gedemonteerd of
aangepast worden. Anders kan de
bosmaaier tijdens gebruik worden be-
schadigd of defect raken.
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HET HANTEREN VAN
BRANDSTOF

1. De motor van het gereed-

schap loopt op mengsmering met het
uiterst brandbare benzine. In de buurt
van verwarmingstoestellen, kachels,
apen vuur en op plaatsen waar wordt
gelast en vonken kunnen ontstaan of
andere mogelijke warmtebronnen
zijn, mag geen brandstof worden be-
waard of bijgevuld.

. Rook niet tijdens het gebruik van de

bosmaaier of tijdens het vullen van de
brandstoftank.

. Schakel de motor uit en laat deze

voldoende afkoelen voordat u de
brandstoftank vult. Controleer voordat
u de brandstoftank vult of er in de dire-
cte omgeving geen vonken kunnen
ontstaan of open vuur is.

. Veeg eventueel gemorste brandstof

weg met een droge poetsdoek.

. Schroef de tankdop na het vullen van

de tank goed vast en breng de
bosmaaier op een afstand van
tenminste 3 m van de plek waar de
tank is gevuld voordat u de motor start,

VERVOER

1. Wanneer u het product draagt, moet

u, indien noodzakelijk, de boor
afdelden; til het product op en draag
met aandacht voor de boaor.

. VMervoer de bosmaaier niet over grote

afstanden in de auto zonder alle
brandstof uit de brandstoftank te
verwijderen, vooral niet over oneffen
wegen. Anders kan er tijdens het
vervoer brandstof uit de tank lekken



6. Opbouw

Een pakket bevat de afgebeelde items.

DE INSTALLATIE VAN BOOR

1. Zet de boor op de vijzel uitgaande as .

2. Steek de schroef in het gat op de kop van
de boor .

s
fﬁi 2 ﬁ
(1) PTO as (3 ) Schroef
(2 ) Boor (4 ) Nut
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7. Brandstof

B BRANDSTOF

A WAARSCHUWING |

Benzine is zeer licht ontvlambaar. Rook niet, maak geen
vuur aan en voorkom dat er vonken ontstaan in de buurt
van de brandstof. Stop de motor en laat hem voldoende
afkoelen voordat u brandstof bijvult. Kies voor het bijvul-
len van de brandstof bij voorkeur een open plek buitens-
huis en start de motor op tenminste 3 m afstand van de
plek waar u de brandstof heeft bijgevuld.

'__'__;-"I

-

De motoren van worden gesmeerd door clie die

speciaal is ontwikkeld voor gebruik met luchtgekoelde 2-takt-
maotoren.

Gebruik nooit BIA of TCW gemengde colie { voor watergekoel-
de 2-takimotoren).

B AANBEVOLEN MENGVERHOUDING

BENZINE 40 : OLIE 1

- GEBRUIK. ALLEEN BRANDSTOF VAN HET TYPE LOODVRIJ
95 (STANDAARD) EM SYNTHETISCHE 2-TAKT OLIE VOOR DE
MENGVERHOUDING.

Mengeling 251 401

Benzine QOlie in ml Olie in ml
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260 163
280 175
300 188
320 200
340 213
360 225
380 238
420 263
440 275
460 288
480 300
500 313
520 325
540 338
560 350
580 363
620 388
640 400
660 413
680 425




7. Brandstof

De uitstoot van uitlaatgassen wordt bepaald door de
basisafstelling van de motor en de motoronderdelen
{d.w.z. carburatie, ontstekingstijdstip en poortafstelling)
zonder toevoeging van onderdelen of inert materiaal
tijdens de verbranding.

Deze motoren zijn geschikt voor gebruik met loodvrije ben-
zine.

Bij gebruik van benzine met een lager octaangehalte kan de
rmotortemperatuur te hoog oplopen, waardoor de motor kan
vastlopen.

Om het milieu minder te belasten verdient ongelode benzine
de voorkeur.

Kwalitatief slechte brandstoffen en olién kunnen de pakkin-
gen, brandstofleidingen en brandstoftank van de motor
aantasten.

B MENGEN VAN BRANDSTOF

| A WAARSCHUWING |

Zorg er door voldoende met de jerrycan te schudden voor,
dat de mengsmering goed wordt gemengd.

1.
2.

3.

6.

Meet de te mengen hoeveelheden benzine en clie af.
Giet een gedeelte van de benzine in een schone jerrycan
van goede kwaliteit.

Giet alle olie erbij en schud de jerrycan goed.

Giet de rest van de benzine er bij en schud de jerrycan
opnieuw gedurende tenminste 1 minuut. Voor een lange
levensduur van de motor is het van belang dat de meng-
smering goed wordt geschud, omdat sommige olién stoffen
bevatten waardoor het mengen moeizaam verloopt. Houd
in gedachten dat een onvoldoende gemengde brandstof
de motor kan doen vastlopen omdat het mengsel te arm is.
Zet een merkteken op de buitenkant van de jerrycan om
verwisseling met gewone benzine of andere stoffen te
voorkomen.

Geef op de buitenkant van de jerrycan aan wat er in zit.

H BIJVULLEN VAN DE BRANDSTOF

1.
2.
3.

Draai de tankdop los. Leg de dop op een schone plaats neer.
Vul de tank voor 80% met brandstof.

Draai de tankdop goed vast en veeg eventueel gemorste
brandstof met een doek weqg.

| A WAARSCHUWING |

1. Bijvullen moet op viakke, onbegroeide grond
plaatsvinden.

2. Start de motor op tenminste 3 meter afstand van de
plaats waar u de brandstof heeft bijgevuld.

3. Stop de motor voordat u brandstof bijvult. Schud de
jerrycan goed voordat u brandstof bijvult.

B OM DE LEVENSDUUR VAN UW MOTOR TE
VERLENGEN, VERMIJDT U:

1. BRAMNDSTOF ZOMNDER MEMGSMERING (GEWOMNE BEN-
ZIME) — Dit zal de motor erg snel beschadigen.

2. GEBRUIK GEEN BRANDSTOF VAN HET TYPE SP95-E10 (10%
ETHANOL) OM DE 2-TAKT MENGELING AAN TE MAKEN.

3. GEBRUIK GEEM KANT-EMN-KLARE BEMZIME MET ALKYLAAT,
DOOR EEN VERSCHIL IN SAMENSTELLING ZIJN DEZE
SOORTEN BENZINES NIET COMPATIBEL MET ONZE
MACHINES EN KAN HET GEBRUIK. ERVAN EEM
VROEGTLIDIGE BESCHADIGING VAN DE MOTOR EN/OF
CARBURATOR TOT GEVOLG HEBBEN.

4. OLIE VOOR 4-TAKTMOTOREM - Dit kan de bougie
vervuilen, de uitlaatpoort blokkeren of de zuigerring doen
vastiopen.

5. Mengsmering die een maand of langer ongebruikt blijft,
kan de carburateur doen verstoppen en de motor slechter
laten lopen.

6. Wanneer u de motorzaag gedurende langere tijd wilt
opbergen, reinigt u de brandstoftank nadat u hem heeft
geleegd. Start vervolgens de motor om de carburateur van
de resterende brandstof te ontdoen.

7. Lever de voor de mengsmering gebruikie jerrycans in als
klein chemisch afval wanneer u de jerrycan wilt weggooien.

| EZf OPMERKING |

Leas voor de details van de kwaliteitsgarantie het hoofdstuk
Beperkie garantie zorgvuldig door. Gewone slijtage en
veranderingen van het product zonder functionele invioeden
worden niet door de garantie gedekt. Houd ook in gedachten
dat wanneer de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing met
betrekking tot de mengsmering, enz., niet worden opgevolgd,
de garantie kan komen te vervallen.

NL 44



8. Gebruik

MOTOR STARTEN

| A WAARSCHUWING |

De boor begint te bewegen wanneer de motor gestart wordt.

1. Vul de brandstoftank en draai de tankdop goed vast.

2. Plaats de machine op een viakke, harde ondergrond. Houd
de boor van de grond en vrij van voorwerpen in de buurt
want ze begint te bewegen wanneer de motor gestart wordt.

3. Druk een paar keer op de knop van de benzinepomp tot de
benzine in de doorzichtige slang vioeit.

(1)

( (1) Primer pomp

(1) Chokehendel
(2) Dicht
(3) Open

5. Zet de stopschakelaar in de stand "RUN". Plaats de ma-
chine op een viakke, harde ondergrond. Houd de snijkop
uit de buurt van andere voorwerpen in de omgeving.

(1) Stopschakelaar

6. Houd de bosmaaier stevig vast en trek snel enkele keren
aan het startkoord totdat de motor sputtert.

{a) Houd de rechter handgreep vast met uw linkerhand.
(b) Ondersteun de linker handgreep met uw heup.
(c) De boor niet op de grond duwen.

| @ BELANGRIJK |

Trek het startkoord niet volledig uit en laat het niet los
terugschieten aangezien dit het startmechanisme kan
beschadigen.

7. Druk de chokehendel omlaag om de choke te openen.
Start de motor opnieuw.

8. Laat de motor enkele minuten op temperatuur komen Voor U
met het werk begint.

| E5f OPMERKING |

1. Laat de choke open als u de motor direct na het afzetten
opnieuw wilt starten.

2. Door te veel choken kan de motor "verzuipen® en daarna
moeilijk starten. Als de motor na diverse pogingen niet gestart
is, open dan de choke en trek opnieuw aan het startkoord of
draai de bougie los en maak deze droog.

MOTOR AFZETTEN

1. Laat de gashendel los en laat de motor een halve minuut
stationair lopen.

2. Schakel de stopschakelaar in de stand STOP.

| ® BELANGRIJK |

Stop de motor nooit terwijl u aan de gashendel trekt, behalve in
geval van nood.

BOREN

* Houd de grondboor altijd stevig met beide handen bi] de
handvaten vast terwijl u met de benen uit elkaar staat.

* Hetis mogelijk dat er een terugslag voelbaar is wanneer de
ronddraaiende grondboor tegen stenen of boomstronken
onder de grond stoot. Houd de grondboor daarom altijd
stewvig vast.

* Begin te boren met halfgas en verhoog langzaam het
toerental zodat de boor gelijkmatig in de grond boort.

* ‘\Wanneer de boor in de grond vastzit en niet naar buiten kan
worden getrokken, zet u de motor af en draait de boor dan
tegen de klok in.
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9. Onderhoud

ONDERHOUDSSCHEMA
Elke | Elke | Elke
Systeem/component Procedure g:gfdm ugreﬁn uﬁrgn L:Ee?w Opmerking
na na na
brandstoflekkage, wegvegen v
gemorste brandstof
brandstoftank, luchffilter, inspecteren/reinigen v v vervangen, indien nodig
& | brandstoffilter
E stelschroef voor stationair toerental | 2ie afstallen v vervangen carburateur
= stationair toerental indien nodig
bougie reinigen en afstellen v SPELING: 0,65 mm
elektrodenafstand vernvangen, indien nodig
luchtinlaat koelopening reinigen v
= | gashendel, contactschakelaar werking controleren v
% boor vervangen indien v
beschadigd of defect
g tandwielkast olie v
schroeven/moeren/bouten vastdraaienfvervangen| « v | stelschroeven uitgezonderd

Zorg ervoor dat de motor vitgeschakeld en afgekoeld is voor u met onderhoud, inspectie of reparatie van de machine

begint.

Gebruik steeds veiligheidshandschoenen tijdens de controle, verwijdering en installatie van de boor.

| A waarscHUwWING |

L

Zorg ervoor dat de motor stilligt en afgekoeld is vooraleer
u met onderhoudswerkzaamheden start. U kunt zich
verwonden als u de warme geluiddemper aanraakt.
De boor niet wijzigen noch de motor demonteren.
Gelieve bij vervanging enkel originele Timbwewolf onder-
delen of voor Timberwolf geschikie onderdelen te gebr-
uiken.

UCHTFILTER
Een verstopt luchtfilter heeft een negatieve invioed op de
motorprestaties.
(1) Filterelement : Inspecteer en reinig het filteralement in
een warm sopje wanneer nodig. Laat het filterelement
violledig opdrogen voordat u het terugplaatst.
(2) Papieren element : Controleer en reinig het papieren ele-
ment door lucht er door te blazen wanneer nodig.
Vervang een kapot of gekrompen filterelement.

(1) Filterelement

| @ BELANGRIVK |

Als het luchtfilterelement geblokkeerd is, dan werkt de mo-
tor minder efficiént. Bovendien verslijt de binnenkant van de
motor sneller zonder het element of met een vervormd of
beschadigd element in de luchffilter.

ERANDSTOFFILTER

Telkens als u de machine gedurende 25 uren gebruikt hebt,
maak dan de brandstoftank leeg, maak de brandstoffilter los
van de tank en verwijder al het vuil. Als de filter verstopt is,
vervang het dan door een nieuwe filter.

(1) Brandstoffilter

| ® BELANGRIJK |

NL 46

Als de brandstoffilter verstopt is, dan draait de motor mogelijlc
minder snel of doen er zich schommelingen voor in de
snelheid.

Als u de motor zonder brandstoffilter gebruikt, dan zal er
zich vuil opstapelen in de carburator en zal de machine
schade oplopen.



9. Onderhoud

BOUGIE

| & waarscHuwING |

* Raak de bougie onmiddellijk na gebruik niet met blote
handen aan. Door de hoge temperatuur kunt u zich
ernstig verbranden.

* Telkens als u de machine gedurende 50 uren gebruikt
hebt, maak de bougie los en verwijder het vuil van de
elekiroden met een borstel of dergelijks.

De juiste afstand tussen de elektroden is 0,6 tot 0,7 mm.
Als u de bougies vervangt, gelieve geschikte onderdelen
te gebruiken.

0,65 mm

| @ BELANGRIVK

* Als er te veel brandstof wordt verbruikt of er wordt slechte
olie gebruikt, worden de elektroden van de bougie vuil en
start de maotor moeilijk.

* Het monteren van een ander type bougie kan resulteren in
een slecht lopende motor die door oververhitting defect kan
raken.

* [Draai de nisuwe bougie eerst vingenvast en daarna met een
bougiesleutel nog een kwartslag aan.

GELUIDDEMPER

A\ WAARSCHUWING

* Inspecteer periodiek de demper op loszittende
bevestigingsbouten, schade of corrosie. Het gebruik van
de machine moet worden gestopt als er tekenen van een
lekke uitlaat zijn en moet deze onmiddellijk in de
reparatiespeciaalzaak worden gerepareerd.

+ Doet u dit niet, dan kan de motor in brand vliegen.

KOELOPENING AANZUIGLUCHT

| A WAARSCHUWING |

+ Controleer na iedere 25 uur de koelventilator van de
luchtinlaat op blokkades en verwijder al het afval dat zich
aan de bosmaaier heeft bevestigd.

| @ BELANGRIVK |

* De motor kan oververhit raken als er afval verstrikt raakt en
er een blokkade rond de koelventilator van de luchtinlaat
ontstaat. Dit kan een mechanische storing aan het
bosmaaiergedeelte veroorzaken.

B PERIODIEKE SERVICEPUNTEN
CILINDERVINNEN

Laat periodiek de cilindervinnen
reparatiespeciaalzaak controleren en reinigen.

in de

9. Onderhoud

BOOR

Zorg dat de boor scherp is.

Vervang de bit of de boorkop als deze versleten is en niet
gelijkmatig in het voorwerp boort.

+ Boren met een diameter groter dan 840 mm hebben een bit
+ Boren met een diameter groter dan @60 mm hebben een
boorkop

10. Opslag

1. Tap de brandstof af uit de tank en druk op de pompbol tot er
geen brandstof meer in is.

2. Verwijder de bougie en doe een lepel 2-taktolie in de cilinder.

Laat de motor een paar maal ronddraaien en breng daarna

de bougie weer aan.

Borstel het vuil van de boor en breng antiroestolie aan.

Berg de machine op een droge, stofvrije plaats op.

el
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11. Oplossen van problemen

Probleem 1. Maotor start niet

CONTROLEPUNT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
brandstoftank — verkeerde brandstof — aftappen en vullen met de juiste brandstof
brandstoffilter — brandstoffilter is verstopt — reinigen
stelschroef carburateur — staat buiten het normale bereik — goed afstellen
vonk (geen vonk) — bougie iz natfvuil - drogen/reinigen
— verkeerde elekirodenafstand - corrigeren (AFSTAND: 0,65 mm)
bougie — Zit los — vastdraaien

Probleem 2. Motor start maar slaat affis moeilijk weer te starten
CONTROLEPUNT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

brandstoftank — verkeerde of verouderde brandstof —  aftappen en vullen met de juiste brandstof
stelschroef carburateur — staat buiten het normale bereik — goed afstellen

uitlaat, cilinder (uitlaatpoort) — vervuild met koolstof — overleg met de reparatiespeciaalzaak
luchffilter — verstopt — Blaas lucht of wassen

koelribben, koelopening — verstopt — overleg met de reparatiespeciaalzaak

Meem contact op met uw Timberwolf dealer wanneer de bosmaaier ander onderhoud of reparatie behosft.

12. Weggooien

* Wanneer u de machine af wilt voeren mag deze niet worden gedemonteerd.
* Neem de plaatselijke voorschriften in acht bij het afvoeren van de machine, brandstof of kettingolie.
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A\ LO PRIMERO LA SEGURIDAD

Las instrucciones contenidas en este manual marcadas con el
simbolo 4 se refieren a puntos muy importantes, gue deben
tenerse en cuenta para evitar posibles lesiones corporales graves
y, por ello, se le pide que lea todas las instrucciones detenida-
mente y las siga al pie de la letra.

ADVERTENCIAS EN EL MANUAL

A\ ADVERTENCIA

Esta marca indica instrucciones que deben seguirse para evitar
accidentes que puedan acarrear lesiones corporales graves o
la muerte.

© IMPORTANTE
Esta marca indica instrucciones que deben seguirse o, de lo
contrario, pueden llevar a fallo mecénico, averia o dafios.

EH noTa

Esta marca indica sugerencias o directrices Utiles a la hora de
utilizar el producto.

indices

DoOoN®DORWLN

— b i
A

1. Ubicacion de las piezas

Ubicacién de las piezas ..........coooeivcveniinns

Especificaciones .................
Etiquetas de advertencia en
Simbolos en la maquina ......

la maquina........

Para un funcionamiento seguro ...
MOMEAIE oo
Combustible .......ooooivveiirie e
FUNcionamiento .o
Mantenimiento ....ccoooe e

Almacenamiento........ooeeveen,
Guia para la localizacién de

averias ...,

T 1= o T

49
50

50
51
54
55
57
58
59

60

(3) Motore
(4) Serbatoio
(5) Arrancador

(9) Maniglia

{11) Cavo del gas
(12) Cebador
(13) Leva dell'aria

(1} Impugnatura di sinistra
(2) Transmisién del dangulo

(8) Gatillo de regulador
(7} Impugnatura di destra
(8) Trapano {opcional)

{10} Interruttore di accensione

(14) Coperchio del filtro dell'aria
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2. Especificaciones

Modelo PGEA-5200
Engine Desplazamiento cm®  52.0
Fotencia max. KW(HP) 2,2 (3,0) a 7500rpm
Carburador Diafragma
Sistema de arrangue CD|
Bujia LD BMBA
Arranque de motor Arrancador de retroceso
Combustible Gasolina premezclada con aceite de 2 ciclos (40:1)
Capacidad del depdsito de combustible L 12
Transmisidn Embrague centrifugo, reduccidn de velocidad de engranaje de tornillo sin fin
Lubricante de la caja de cambios Aceite de engranaje SAE#80-90
Relacién de reduccidn 30:1
Dimensiones globales Longitud mm 660
Anchura mm___ 374
Altura sin taladro mm 309
Peso sin combustible ni lubricante; sintaladno kg 10,4
Tamafio del taladro adaptable. Diametro mm 100 a 200

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

3. Etiquetas de adver-
tencia en la maquina

(1) Advertencia / Atencién

accionar la maquina.

el manual del operador.

{(2) Lea el manual de usuario antes de

(3) Antes de utilizar esta maquina, lea

Si la etiqueta de advertencia se desgasta o se
estropea y es imposible leerla, péngase en contacto
con el distribuidor a quien comprd el producto para
pedir nuevas etiquetas y pegarlas en las ubicaciones

requeridas.

No modifique nunca la méquina.

empleo indicado en este manual.

No garantizamos la maquina si utiliza el cortador
de cepillos remodelado o si no sigue el modo de

4. Simbolos en la ma-
quina

Para un uso y mantenimiento seguros se han grabado en re-
lieve los siguientes simbolos sobre la maguina. Con respecto
de estos simbolos, tenga cuidado de no cometer ningdn error,

uiﬁ

IN
[t]

Aviso de que es tiempo de reponer combustible
mezclado “MIX GASOLINE
Posicién: TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Direccion para cerrar el obturador
Posicion: CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE

Direccion para abrir el obturador
Posicion: CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE
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1. Lea este manual atentamente hasta
que lo comprenda totalmente y siga
todas las instrucciones de seguri-
dad y funcionamiento.

2. Mantenga este manual a mano para
que pueda consultarlo siempre que
se le plantee cualguier duda. Tenga
también presente que si tiene cual-
quier duda que no pueda responder
leyendo & manual, pdngase en con-
tacto con el distribuidor de quien
adquirid el producto.

3. Asegurese siempre de incluir este
manual cuando venda, preste o
transfiera la propiedad del producto
de cualquier otro modo.

4. Mo deje nunca a los nifios ni a nadie
que no entienda totalmente las
instrucciones dadas en este manual
que utilice este aparato.

CONDICION DE TRABAJO

1. Cuando utilice este producto, debera
llevar ropa y equipo protector ade-
cuados.

(1) Casco

(2) Protectores auditivos

(3) Gafas protectoras o protector fa-
cial

(4) Guantes de trabajo gruesos

(5) Botas de trabajo con suela anti-
deslizante

2. Y deberia llevar consigo.

(1) Herramientas incluidas

(2) Combustible para uso especial

{3) Cuchilla de repuesto

{4) Elementos para notificar en el
area de trabajo (cuerda, sefiales
de advertencia)

(5) Silbato (para colaboracidon o
emergencia)

(6) Hacha de mano o sierra (para
eliminacion de obstaculos)

3. No lleve ropas sueltas, joyas,
pantalones cortos, sandalias ni vaya
descalzo. No lleve nada que pudiera
causar que se moviera alguna pieza
de la unidad. Recogase el cabello
para que le quede por encima de los
hombros.

CIRCUNSTANCIAS
DE TRABAJO
1. MNunca haga arrancar el mator en un
lugar cerrado o dentro de un edificio.
Los gases del escape contienen
maondxido de carbono, que s una
sustancia sumamente peligrosa.
2. Mo utilice nunca el producto,
a. cuando el suelo esté resbaladizo
o cuando no pueda mantener el
equilibrio.
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A 5. Para un funcionamiento seguro

b. Por la noche, cuando haya mu-
cha niebla, o en otras ocasiones
cuando su campo de visidn pu-
diera verse limitado y fuese dificil
tener una vision clara del area de
trabajo.

¢. Durante tormentas de lluvia, du-
rante tormentas de rayos, cuando
haya aviso de fuertes temporales
0 en otras ocasiones en las que
las condiciones climatoldgicas
pudieran hacer que no resultara
seguro utilizar este producto.

PLAN DE TRABAJO

1. Mo deberia utilizar nunca este pro-
ducto bajo la influencia del alcohal,
cuando esté exhausto o falio de
suefio, cuando esté aturdido por
haber tomado medicamentos contra
el resfriado o en cualquier otro mo-
mento cuando exista posibilidad de
que sU juicio se vea limitado o no sea
capaz de utilizar el producto ade-
cuadamente de una manera segura.

2. Cuando organice su calendario de
trabajo, asigne bastante tiempo al
descanso. Limite la cantidad de
tiempo en la que puede utilizarse el
producto de manera continuada
hasta un punto entre 30 - 40 minutos
por sesidn y tome 10 - 20 minutos de
descanso entre las sesiones de
trabajo. Intente también mantener la
cantidad total de trabajo efectuada en
un dnico dia por debajo de 2 horas o
menos.

| & ADVERTENCIA |

1. Sino respeta el horario de trabajo o

la manera de trabajar (Consulte
“EMPLEO DEL PRODUCTO"),
podrian desarrollarse lesiones por
esfuerzo repetitivo (RSI).
Si siente incomodidad, rojez e hin-
chazdn de los dedos o de cualquier
ofra parte del cuerpo, consulte a un
medico antes de que empeore.

2. Para evitar quejas por ruido, como
norma general, utilice el producto en-
tre las 8 AM y las 5 PM los dias
laborables y de 9 AM a 5 PM los fines
de semana.

EX NOTA

Compruebe y siga las normativas locales
en lo que se refiere al nivel de sonido y
las horas de funcionamiento del pro-
ducto.



A 5. Para un funcionamiento seguro

S

ANTES DE ARRANCAR LA
MAQUINA

1. El area dentro de un perimetro de
15 m de la persona que utilice el
producto debera considerarse un
area peligrosa con acceso restrin-
gido. En caso necesario, debera
llevarse ropa amarilla de advertencia
y colocarse sefiales de advertencia
alrededor del perimetro del area.
Cuando el trabajo lo realizan simul-
taneamente dos o mAs personas,
debera tenerse cuidado de mirar
constantemente alrededor o, en caso
contrario, comprobar la presencia y
ubicaciones de otras personas que
estén trabajando para mantener una
distancia suficiente entre cada perso-
na para garantizar la seguridad.

2. Compruebe la condicidn del &rea de
trabajo para evitar accidentes al
golpear obstaculos ocultos, como to-
cones, piedras, latas o cristales rotos.

| @ mPORTANTE

Quite cualguier obstaculo antes de
empezar el trabajo.

3. Examine toda la unidad por si hubiera
abrazaderas sueltas o fugas de com-
bustible. Asegurese de que el taladro
esta instalado correctamente vy fijado
de manera segura.

ARRANQUE DE LA MAQUINA
1. Mantega a los viandantes y a los
animales al menos a 15 metros del
punto de trabajo. Si se acerca alguien,
detenga inmediatamente la magquina.
El producto esta equipado con
mecanismo de embrague centrifugo,
por lo que el taladro de corte podria
empezar a moverse en cuanto tire de
la palanca del acelerador.

Para arrancar el motor, coloque el
producto en el suelo, en una
superficie limpia y plana. Sosténgalo
firmemente para que ni el taladro ni
el acelerador entren en contacto con
ningdn obstaculo al arrancar el mo-
tor.

pa
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| A ADVERTENCIA

No coloque nunca el acelerador en la
posicion de velocidad alta cuando
arranque el motor.

3. Después de arrancar el motor,

asegurese de que el taladro se
detiene cuando se mueve el
regulador completamente de regreso
a su posicidn ariginal.
Si el taladro sigue moviéndose aun
después de que el regulador haya
vuelto por completo a la posicion
original, apague el motor y lleve la
unidad al taller de reparaciones
autorizado de ZENOAH para que lo
reparen.

EMPLEO DEL PRODUCTO

| @ mporTANTE |

Taladre unicamente los materiales
recomendados por el fabricante. Utilicelo
solo para las tareas explicadas en el
manual.

1. Agarre las asas firmemente con am-
bas manos, no sélo con los dedos.
Separe un poco los pies (una sepa-
racign ligeramente mayor que la
anchura de los hombros) a fin de que
su altura quede distribuida de manera
uniforme por ambas piernas y ase-
gurese siempre de mantener una
postura equilibrada y uniforme duran-
te el trabajo.

2. Mantenga la velocidad del motor en
el nivel requerido para taladrar. No
aurnente nunca la velocidad del mo-
tor por encima del nivel necesario.

3. Sila unidad comienza a agitarse o
vibrar, desconecte el motor y
compruebe toda la unidad. No la
utilice hasta que el problema se haya
solucionado por completo.

4. Mantenga todas las partes de su
cuerpo lejos del aditamento de corte
en movimiento y superficies calientes.

5. MNotogue nunca el silenciador, la bujia
ni otras piezas metalicas del motor
mientras éste esté en funcionamiento
o inmediatamente después de desco-
nectarlo. De lo contrario, podrian pro-
ducirse quemaduras graves o des-
cargas eléctricas.



+ 51 SE ACERCA ALGUIEN

1. Protéjase de situaciones peligrosas
en todo momento. Advierta a los
adultos que mantengan a las mas-
cotas y los nifios fuera del area. Tenga
cuidado de si se le acerca alguien.
Los desechos que flotan en el aire
pueden ocasionar heridas.

2. Si alguien le llama o le interrumpe
durante el trabajo, asegurese siempre
de apagar la maquina antes de
girarse.

MANTENIMIENTO

1. Para mantener su producto en per-
fectas condiciones de funcionamien-
to, realice las operaciones de mante-
nimiento y revision descritas en el ma-
nual a intervalos regulares.

2. Asegurese siempre de apagar la
maquina antes de realizar cualquier
procedimiento de mantenimiento o
revision.

| A ADVERTENCIA

Las piezas metdlicas alcanzan
temperaturas altas inmediatamente
después de detener el motor.

3. Para sustituir el taladro o cualguier
otra pieza o lubricante, asegulrese
siempre de usar exclusivamente
productos o productos
certificados por para su empleo
con productos .

4. En caso de que deba sustituirse
cualquier pieza o de que deban
efectuarse trabajos de reparacion o
mantenimiento no descritos en este
manual, péngase, por favor, en
contacto con un representante del
servicio técnico autorizado de
Timber olf mas cercano en busca
de ayuda.

5. Bajo ninguna circunstancia deberia
desmontar el producto ni alterarlo de
ningun modo. De lo contrario, podria
dafiarse el producto durante su
funcionamiento o podria no funcionar
adecuadamente.
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A 5. Para un funcionamiento seguro

MANEJO DEL COMBUSTIBLE

1. El motor del producto esta
disefiado para funcionar con com-
bustible de mezcla que contenga
gasolina altamente inflamable. Mo
almacenes nunca latas de combustible
ni llene el depdsito de la unidad en
cualquier lugar donde haya un
quemador, horno, fuego de lecha,
chispas eléctricas, chispas de
soldadura o cualguier otra fuente de
calor o fuego gue pueda hacer
prender el combustible.

2. Mo fume nunca mientras utiliza la
unidad o mientras llene el depdsito.

3. Cuando llene el depdsito, apague
siempre el motor y déjelo que se
refresque. Eche un vistazo detallado
para asegurarse de gque no haya
chispas ni llamas abiertas en ningun
sitio cercano antes de reponer el com-
bustible.

4. Limpie el combustible derramado
completamente con un trapo seco si
se derrama combustible durante la
tarea de repostar.

5. Después de repostar, vuelva a ator-
nillar la tapa del combustible firme-
mente en el depdsito de combustible
y después lleve la unidad al menos a
3 m o mas de donde haya repostado
antes de encender el motor.

TRANSPORTE

1. Al transportar el producto
manualmente, cubra el taladro si
fuera necesario, levante el producto
y trasladelo prestando atencion al
taladro.

2. Mo transporte nunca el producto por
carreteras con baches a distancias
largas en un vehiculo sin sacar todo
el combustible del depdsito. De lo
contrario, el combustible podria
derramarse del depdsito durante le
transporte.



6. Montaje

Un paquete contiene los articulos mostrados.

INSTALACION DE TALADRO

1. Coloque el taladro en el eje de salida de
la barrena.

2. Inserte el tornillo en el agujero en la
cabeza del taladro.

\f
4 13

IS

(1) del arbol de transmisién ( 3 ) Tornillo
(2 ) de siembra ( 4 ) Tuerca

ES 54



7. Combustible

COMBUSTIBLE

| A ADVERTENCIA |

La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o producir
cualquier llama o chispa cerca del combustible. Asegu-
rese de detener el motor y dejar que se enfrie antes de
repostar la unidad. Seleccione un terreno al aire libre
para el reabastecimiento y aleje la unidad una distancia
de por lo menos 3 metros (10 pies) del punto de abasteci-
miento antes de poner en marcha el motor.

Los motores Timberpro estén lubricados con un aceite
especialmente formulado para uso en motores de gasclina
de 2-tiempos refrigerados por aire.

Mo utilice BIA o TCW (tipo 2-tiempos refrigerados por agua)
mezclado con aceite.

B PROPORCION DE LA MEZCLA RECOMENDADA

GASOLINA 40 : ACEITE 1
- UTILIZAR SOLO DE COMBUSTIBLE SIN PLOMO 95
(STANDARD) Y ACEITE 2 TIEMPOS PARA LA MEZCLA.

Mezcla 25:1 4001 4

Gazolina Aceite en ml Aceita en ml
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163

175

188

213

413

425




7. Combustible

Las emisiones del escape son controladas por los para-
metros y componentes fundamentales del motor (por
ejemplo, carburacion, ajuste de encendido y de puerto)
sin agregar ningun software rn?or o introducir un mate-
rial inerte durante la combustion.

Estos motores estan certificados para funcionar con gasolina
sin plomo.

Si utiliza gasolina con un valor de octanaje menor que el
prescrito, existe el peligro de que la temperatura del motor
se eleve y ocurra como consecuencia un problema en este,
como por ejemplo un atascamiento del pistan.

Se recomienda la gasolina sin plomo para reducir la contami-
nacién del aire por el bien de su salud y del medicambiente.
Gasolinas o aceites de mala calidad puede dafiar los anillos
de sellado, las lineas o el tangue de combustible del motor.

B COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE

| A ADVERTENCIA |

Preste atencién en la agitacion.

BL

Mida las cantidades de gasclina y aceite que va a mezclar.
Cologue un poco de gasolina dentro de un depésito de
combustible aprobado v limpio.

Vierta en este todo el aceite y agitelo bien.

Vierta el resto de la gasolina y agite la mezcla nuevamente
durante por lo menos un minuto. La mezcla de algunos
aceites puede resultar dificil, dependiendo de los ingre-
dientes del aceite, es necesaria una agitacion suficiente
para beneficio de |la duracion del motor. Tenga cuidado, si

la agitacion es insuficiente, existe un aumento en el peligro
de atascamiento del pistdn anticipado debido a una mezcla

anormalmente pobre.

Cologue una indicacion o etiqueta clara en la parte exte-
rior del depésito para evitar que este se pueda confundir

con depositos de gasolinas u otras sustancias.

Indigue los contenidos en |a parte exterior del deposito para

una facil identificacidn.

I hEASTECIHIENm DE LA UNIDAD

Desenrosque y retire la tapa del combustible. Cologue la

tapa sobre un lugar sin polvo.

Cologue el combustible dentro del tanque a un 80% de la

capacidad total.

Fije en forma segura la tapa del combustible y limpie
cualquier derramamiento de combustible que se encuentre

al rededor de la unidad.

| A ADVERTENCIA

-
N

Reposte gasolina sobre terreno plano y despejado.

2. Aleje la unidad una distancia de por lo menos 3 meiros
(10 pies) del punto de abastecimiento antes de poner
en marcha el motor.

3. Detenga el motor antes de reabastecer la unidad. En

ese momento, aseglirese de agitar en forma suficiente

la gasolina mezclada en el depésito.

] E%H"%CUNTHIEUIH A LA VIDA UTIL DEL MOTOR,

1. COMBUSTIBLE SIN ACEITE (GASOLINA CRUDA) — Esto
ocasionara rapidamente dafios graves a las partes internas
del motor.

2. NO UTILIZAR TIPO DE COMBUSTIBLE SP95-E10 (10%
ETANOL) PARA HACER LA MEZCLA.

3. NO UTILIZAR GASOLINA - ALOUILATO LISTOS PARA USO,
ESTOS TIPOS DE COMBUSTIELES SON DIFEREMNTES EN LA
COMPOSICION Y NO COMPATIBLE CON NUESTRAS
MAQUINAS Y PUEDEN CAUSAR DARIOS AL MOTOR Y/ O AL
CARBURADOR.

4. ACEITE PARA US0 EN MOTORES DE 4-TIEMPOS — Esto
puede ocasionar incrustaciones de la bujia de encendido,
blogueo del orificio de escape o del anillo de pistén.

5. Los combustibles mezclados que se hayan dejado sin
utilizar durante un periodo de un mes o mas pueden
obstruir el carburador y provocar una falla haciendo que el
motor no funcione correctamente.

6. En el caso de almacenamiento del producto durante un
periodo de tiempo prolongado, limpie el tangue de com-
bustible después de haberlo desocupado. Luego, active
el motor y vacle del carburador el combustible compuesto.

7. En el caso de tener que desechar el depdsito de aceite
mezclado, hagalo solo en un sitio repositorio autorizado.

EX noTA

Para detalles sobre |la garantia de calidad, lea cuidadosamente
la descripcion que esta en la seccion de garantia limitada. Por
otra parte, el desgaste y cambio normal en el producto sin
influencia funcional no esta cubierto por la garantia. También
tenga cuidado si en el manual de instrucciones en la parte sobre
el uso, no estan contemplados detalles como la mezcla de
gasolina, etc. es posible que esto no sea cubierto por la garantia.
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8. Funcionamiento
ARRANQUE DEL MOTOR

1. Vierta combustible en el depdsito de combustible y apriete
la tapa firmemente.

2. Cologue la unidad sobre un lugar plano y firme. Mantenga
el taladro fuera del suelo y retire todos los objetos que se
encuentren a su alrededor, ya que empezara a moverse al
arrancar el motor.

3. Pulze el cebador varias veces hasta gue el combustible fluya
por el tubo transparente.

(1) Cebador

4. Mueva la palanca del estrangulador a la posicion de
clerre.

=L
@ @
(1) Palanca del estrangulador

(2) cerrar
(3) abrir

5. Mueva el interruptor de deteccion a la posicion "RUN".
Coloque la unidad sobre un lugar plano y firme.
Aseglrese de que no hay objetos cerca del cabezal de

(1) Interruptor de deteccion

6. Mientras sostiene firmemente la unidad, tire rapidamente
de la cuerda del arrancador hasta que arrangque le motor.

(a) Sujete el asa derecha con la mano izquierda.
(b) Apoye el asa izguierda confra la cintura.
(c) Mo presione el taladro contra el suelo.

| @ IMPORTANTE

Evite tirar de la cuerda hasta el final, y no la suelte para devolveria
a su posicion inicial. Estas acciones pueden causar fallos en el
arrancador.

7. Mueva la palanca del estrangulador hacia abajo para abrir
el estrangulador. ¥ vuelva a arrancar el mofor.

8. Permita que el motor se caliente durante varios minutos antes
de comenzar a usar la maquina.

EE noTA

1. Al volver a arrancar el motor inmediatamente despues de
detenerlo, deje el estrangulador abierto.

2. El uso excesivo del estrangulador puede dificultar el
arrangue del motor debido al exceso de combustible. Si el
motor no arranca despues de varios intentos, abra el
estrangulador y vuelva a tirar de la cuerda del arrancador, ©
retire la bujia y séquela.

COMO PARAR EL MOTOR

1. Libere la palanca del acelerador y mantenga el motor en
marcha durante medic minuto.

2. Cambie el interruptor de deteccién a la posicién STOP.

| @ IMPORTANTE

Excepto en casos de emergencia, evite detener el motor mientras
tira de la palanca del acelerador.

COMO TALADRAR

* Sostenga firmemente la barrena en todo momento en una
postura con las piernas abiertas y agarrando el mango con
las dos manos.

* Se puede producir un movimiento de reaccién en la barrena
cuando el taladro giratorio entre en contacto con piedras o
raices de arboles que haya debajo del suelo.
Sostenga siempre la barrena de forma segura con la
finalidad de controlar tal movimiento.

* Comience la operacién de taladrado teniendo media
regulacién de gases, y vaya aumentando gradualmente la
velocidad del motor de forma gue el taladro perfore el suelo
con suavidad.

* (Cuando el taladro se haya atascado en el suelo y no se
pueda extraer, pare el motor y gire |la barrena en sentido
contrario a las agujas del relgj.
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9. Mantenimiento

CUADRO DE MANTENIMIENTO

Después |Después| Deapués
_ o Antes |decada |de cada| decada
Sistema/componente Procedimiento iiiear| 2 50 100 Nota
horas | horas | horas
fugas de combustible, derrame de combustile | limpiar v
depdsitn de combusibe, il de e, filrs de combustible | inspeccionarflimpiar v v sustituir en caso necesario
% tornillo de ajuste ralenti ver ajuste v sustituir el carburador
E velocidad ralenti en Caso Necesaro
= bujia de encendido Ilmplar y regjustar - DIET.: DEE mimi .
espacio del tapon suslituir, en caso necesaro
conducto de ventilacion del aire de admisidn | limpio v
E palanca del acelerador, intemuplor de encendido | comprobar funcionamiento]
2 taladro sujl;utmr 8i v
E existe algln problema
g caja de cambios aceite v
= | tornillos/tuercas/pernos apretar/sustituir v v | tornillos sin ajuste

* Antes de limpiar, inspeccionar o reparar la unidad, verifique que el motor esté detenido y frio.
* Use guantes de proteccién para revisar, manipular o instalar el taladro.

| A ADVERTENCIA

Asegirese de que el motor se ha detenido y esta frio
antes de realizar cualquier labor de mantenimiento en la
méquina. El contacto con el silenciador caliente puede
provocar dafios personales.

Mo modifique el taladro ni desmonte el motor.

Al reemplazar piezas, use piezas Zenoah originales o las
piezas especificadas.

FILTRO DE AIRE

El filtro de aire, si esta obstruido, reducira el rendimiento del
motor.

(1) Elemento del filiro : Verifigue y limpie el elemento del
filtro en agua caliente y jabonosa segun se requiera. Seque
completamente antes de montarlo.

(2) Pieza de papel : Examine y limpie la pieza de papel con
soplos de aire cuando sea necesario.

Si el elemento se rompe o hunde, sustituirlo por uno nuevo.

(1) Elemento del filtro

| O IMPORTANTE

Si el elemento del filtro de aire esta obstruido, la eficiencia
del motor disminuird. Asimismo, el interior del motor sufrird
un desgaste anormal si es operado sin el elemento o si es
continuamente usado con un elemento distorsionado o
dafiado.

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Cada 25 horas de operacion, vacie el depdsito de combus-
tible, retire el filtro de combustible del depésito, y guite toda la
suciedad. Si el filtro esté demasiado obstruido, reempléacelo
pOr uno NUEevo.

(1) Filtro de combustible

| @ mPORTANTE|

ES 58

Si el filtro de combustible esta obstruido, la velocidad del
motor podrda quedar limitada o podran producirse
fluctuaciones de velocidad.

Si el motor es operado sin un filtro de combustible, la
suciedad se acumulara en el carburador, lo que causara su
mal funcionamiento.



9. Mantenimiento
BUJiAS

| A aoverTENCIA |

Mo toque las bujias con las manos descubiertas
inmediatamente después de que el pulverizador haya
estado en uso, ya que podria sufrir quemaduras debido
a la alta temperatura.

Cada 50 horas de operacién, desmonte las bujias y quite
la suciedad de los electrodos con una escobilla de
alambre y otro elemento similar.

La separacion correcta de los electrodos es 0,6 ~0,7 mm.
Al reemplazar las bujias, use los accesorios
especificados.

0,65 mm

| @ IMPORTANTE

Si el aparato absorbe demasiado combustible o si se usa
un aceite de mala calidad, los electrodos de las bujias se
ensuciaran, lo que dificultara el arrangue del motor,

Tenga presente que utilizar una bujia diferente a las
designadas podria ocasionar fallos en el motor v gue no
funcione correctamente o que el motor s2 caliente en exceso
y se dafie.

Para instalar la bujia de encendido, gire la bujia hasta
ajustada al dedo y después aprigtala un cuarto de giro con
una llave de cubo.

SILENCIADOR

| A ADVERTENCIA |

Inspeccione periddicamente el silenciador para verificar
que los sujetadores no estén flojos, que no existan danos
ni corrosion. Si nota alguna fuga en el escape, deje de
usar la maquina y llévela a reparacion inmediatamente
al taller de reparaciones autorizado.

Tenga presente que si no lo hace el motor podria
incendiarse.

TOMA DE AIRE DE REFRIGERACION

| A ADvERTENCIA |

Inspeccione la ventila del aire de enfriamiento en la toma
de entrada después de cada 25 horas para verificar que
no exista ningun tipo de bloqueo y quite cualquier tipo
de residuo que se encuentre adherido en el cortador de
maleza.

| ) IMPORTANTE

Si algun tipo de residuo gueda incrustado y ocasiona algun
tipo de bloqueo alrededor de la ventila del aire de
enfriamiento en la toma de enfrada, podria ocasionar gue el
motor se sobrecaliente y eso provocara que se produzcan
fallos mecanicos en la pieza del cortader de maleza.

{1) Toma de aire de
refrigeracion (posterior)

B PUNTOS DE SERVICIO PERIODICO
ALETAS DEL CILINDRO

Inspeccione periddicamente y limpie las aletas del cilindro
en el taller de reparaciones autorizado.

9. Mantenimiento
TALADRO

Aseqgurese de utilizar la broca afilado. Sustituya la broca si la
punta estd desgastada y no puede entrar con facilidad en el
objeto.

10. Aimacenamiento

1.

2.
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Vacie el depdsito de combustible v apriete el bulbo del
cebador hasta que quede vacio.

Quite la bujia y vierta una cucharada de aceite de dos ciclos
en &l cilindro.

Accione el ciglefial varias veces y vuelva a colocar la bujia.
Cepille para eliminar la suciedad de |la superficie del taladro
y aplique aceite antioxidante.

Almacens la magquina en un lugar seco y donde no haya
polvo.



11. Guia para la localizacion de averias

Caso 1. Falla de arranque

VERIFICACION POSIBLES CAUSAS ACCION

tanque de combustible — combustible incorrecto — drénelo y llénelo con combustible corecto
filtro de combustible — &l filiro de combustible estd atascado —  limpielo

tornillo de ajuste del carburador —  excede el limite normal — gjustelo a la medida normal

chispa (no hay) — labujla de encendido esté ahogadaimojada —  limpiela/séquela

holgura de la bujia incorrecta — corrijala (DISTANCIA: 0,65 mm)
bujia de encendido desconectada — apriétela de nuevo
Caso 2. El motor arranca pero se para/arrangue en seco
VERIFICACION POSIBLES CAUSAS ACCION
tanque del combustible — combustible incorrecto o viejo — drénelo y llénelo con el combustible adecuado
tornillo de ajuste del carburador —  excede el limite normal — gjustelo a la medida normal
silenciador, cilindro (puerto de escape) — hay carbdn acumulado — pongase en contacto con el taller de reparaciones autorizado
filtro del aire — lleno de polvo — Soplador de aire o lavado

aleta del cilindro, tapa del ventilador —  lleno de polvo

péngase en contacto con el taller de reparaciones autorizada

Cuando crea que la unidad necesita mas servicios, consulte con nuestra tienda Timberwolf en su area.

12. Eliminacion

* Cuando deseche la maguina, no la desmonte.

* Cuando deseche la maguina, combustible o aceite de la cadena, aseglrese de sequir las regulaciones locales.
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A\ PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA

Le istruzioni fornite nelle sezioni di avvertimento precedute dal
simbolo 4 sono relative alle cautele da adottare per evitare
eventuali infortuni gravi. Per questo motivo, & necessario leggere
attentamente tutte le istruzioni e osservare tali regole in ogni
momento.

AVVERTIMENTI UTILIZZATI NEL MANUALE

A\ ATTENZIONE

Questo simbolo indica le istruzioni che devono essere osservate
per prevenire eventuali incidenti che possono causare lesioni
gravi o addirittura mortali.

© IMPORTANTE
Questo simbolo indica le istruzioni che devono essere seguite
per evitare malfunzionamenti meccanici, gusti o danni.
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SMAIMENTO oo

EF noTa

Questo simbolo indica i suggerimenti o le indicazioni utili per
l'utilizzo del prodotto.

1. Ubicazione dei componenti

(1} Impugnatura di sinistra
(2) Trasmissione dellangolo
(3) Motore
(4) Serbatoio
(5) Manopola del motorino di
avviamento
(6) Leva acceleratore
(7} Impugnatura di destra
(8) Trapano (opzionale)
(9) Maniglia
(10} Interruttore di accensione
(11} Cavo del gas
(12) Del cicchetto
(13} Leva dell'aria
{(14) Coperchio del filtro dell'aria
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2. Dati tecnici

Model PGEA-5200
Motore Cilindrata cm?® 52,
Potenza massima KW(HP) 2,2 (3,0) a 7500 g/m
Carburatore Diaframma
Sistemna di accensione CcDi
Candela d'accensione LD BMBA
Motorino d'avviamento Motorino di avviamento a contraccolpo
Carburante Benzina a 2 cicli premiscelata con olio (40:1)
Capacita del serbatoio del carburante L 1.2
Trasmissione Frizione a ganasce, riduzione ingranaggio a vite senza fine

Lubrificante scatola ingranagai

Olio per ingranaggi SAE#80-90

Rapporto riduzione 30:1

Dimensioni complessive Lunghezza mm 660

Larghezza mm__ 374

Peso cfs perforatrice mm 309

Peso a secco c/s perforatrice kg 10,4
Dimensioni perforatrice regolabili Diametro mm 100 a 200

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preawviso.

3. Etichette di avverti-
mento sull’apparecchio

(1) Avvertimento/Attenzione

(2) Leggere il manuale di istruzioni
prima di utilizzare la macchina.

(3) Indossare casco, occhiali e
cuffie di protezione.

Se un'etichetta di avvertimento si stacca o si sporca
e diventa cosi illeggibile, contattare il rivenditore

0 presso il quale & stato acquistato il prodotto per
ordinare nuove etichette da fissare nelle ubicazioni
apposite.

Non modificare la macchina.

Se si utilizza un decespugliatore modificato o non
A si seguono le istruzioni fornite nel manuale, la

garanzia sara nulla.

4. Simboli sulla
macchina

Per un funzionamento e una manutenzione sicura, i simbaoli
sono stati incisi sull'apparecchio. Seguire queste indicazioni
per evitare di commettere errori.

Porta per rifornire di "MISCELA Dl

R +m BENZINA’
Posizione: COPERCHIO DEL SERBATOIO
DEL CARBURANTE

Direzione di chiusura dell'aria

I\I Posizione: COPERCHIO DEL FILTRO
DELL'ARIA
Direzione per aprire I'aria
I I' I Posizione: COPERCHIO DEL FILTRO
DELL'ARIA
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A 5. Per un funzionamento sicuro

2. Mon utilizzare il prodotto nelle se-

1. Leggere gquesto manuale atten-
tamente per capire completamen-
te e osservare tutte le norme di
sicurezza e le istruzioni per ['uso.

2. Tenere il manuale in un luogo facil-
mente accessibile per poterio con-
sultare in un Momento successivo,
in caso di dubbi. Inoltre, in caso
di domande alle guali non si trova
una risposta nel manuale, rivol-
gersi al rivenditore da cui & stato
acquistato il prodotto.

3. Assicurarsi di allegare il presente
manuale se 'unita viene venduta
o prestata oppure se la stessa
cambia proprietario in altri modi.

4. Mon consentire a bambini o per-
sone non consapevoli delle istru-
zioni fornite nell’'apposito manuale
di utilizzare I'unita.

CONDIZIONI DI LAVORO

1. Quando si utilizza il prodotto, & ne-
cessario indossare gli indumenti e
le protezioni appropriati.
(1) Casco
(2) Cuffia di protezione
(3) Occhialini di protezione o visiera
(4) Guanti da lavoro spessi
(5) Scarpe da lavoro con suola anti-

scivolo

2. Portare inolire i seguenti oggetti con se.

(1) Utensili in dotazione

(2) Carburante conservato in modo
appropriato

(3) Lama di ricambio

(4) Oggetti per delimitare |'area di
lavoro (corda, segnali di avverti-
mento)

(5) Fischietto (per richiedere col-
laborazioni o per situazioni di
emergenza)

(6) Accetta o sega (per rimuovere
gli ostacoli)

3. Non indossare indumenti larghi,
gioielli, pantaloni corti, sandali e non
camminare scalzi. Non indossare
accessori che possano rimanere
incastrati nelle parti mobili dell'unita.
Legare i capelli, in modo che si
trovano sopra |'altezza delle spalle.

CIRCOSTANZE DI LAVORO

1. Mon accendere il motore all'interno
di una stanza chiusa o di un edificio.
| gas di scarico contengono monos-
sido di carbonio molto pericoloso.
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guenti situazioni,

a. qguando il terreno & scivoloso o
non & possibile mantenere una
posizione stabile;

b. dinotte, gquando c'é molta neb-
bia o in altre circostanze quando
il campo visivo & limitato ed &
difficile avere una visione nitida
dell'area di lavoro;

c. durante i temporali, guando pio-
ve o tira vento molto forte oppu-
re in altre circostanze in cui le
condizioni meteorologiche ren-
dono poco sicuro |'utilizzo del
prodotto.

PIANO DI LAVORO

1.

Mon usare mai il prodotto sotto ['ef-
fetto dell'alcol, in caso di stan-
chezza o sonnolenza, causata, tra
I'altro, dall'assunzione di farmaci, o
in altre circostanze in cui la capacita
di giudizio pud essere ridotta, impe-
dendo 'uso coretto e sicuro del
prodofto.

Quando si pianifica il lavoro, lasciare
tempo sufficiente per il riposo. Limi-
tare il tempo di utilizzo del prodotto
a 30 - 40 minuti per sessione e
riposare per 10 - 20 minuti tra una
sessione di lavoro e 'altra. Inoltre,
& consigliabile mantenere la quan-
tita totale di lavoro effettuato durante
la giornata pari o inferiore a 2 ore.

| A arTEnNzIONE |

1.

Se il tempo e la modalita di lavoro
non vengono rispettati, (consultare
la sezione “UTILIZZO DEL PRO-
DOTTO™), possono verificarsi infor-
tuni causati dallo sforzo costante.
Se si avverte un malessere oppure
le dita o altre parti del corpo si arros-
sano o si gonfiano, rivolgersi a un
medico prima che la situazione peg-
giori.

Per evitare lamentele a causa del
rumore, utilizzare il prodotto tra le
ore 8 e le 17 nei giorni feriali e dalle
ore 9 alle 17 nei giorni festivi.

EE NoTA

Verificare e osservare le norme locali
relative al livello sonoro e all’'orario in
cui & consentito utilizzare il prodotto.



A 5. Per un funzionamento sicuro

PRIMA DI ACCENDERE
IiL MOTORE

1. L'area entro un perimetro di 15 m
dall'operatore dell'unita deve essere
considerata zona pericolosa in cui
nessunc deve entrare. Se neces-
sario, posizionare una corda di
awvvertimento di colore giallo oppure
dei segnali di avvertimento intorno
allarea. Quando il lavoro deve esse-
re eseguito contemporaneamente
da due o pil operatori, & necessario
verificare costantemente la posi-
zione deqgli altri operatori, in modo
da mantenersi a una distanza di
sicurezza.

2. Controllare le condizioni dell'area di
lavoro per evitare eventuali incidenti
dovuti al contatto con ostacoli nas-
costi, quali ceppi di legno, sassi, lat-
tine o pezzi di vetro rotto.

| @ ImPORTANTE

Rimuovere eventuali ostacoli prima di
iniziare il lavoro.

3. Ispezionare l'intera unita per
verificare la presenza di dispositivi
di fissaggio allentati o perdite di
carburante. Accertarsi che la
perforatrice sia installata
correttamentee fissata saldamente.

ACCENSIONE DEL MOTORE

1. Assicurarsi che persone e animali
si trovino ad una distanza di almeno
15 metri dal punto di lavoro. Se
questi si avvicinano, spegnere
immediatamente il motore.

2. |l prodotto & dotato di un
meccanismo ad innesto centrifugo
che permette alla perforatrice di
iniziare a ructare non appena viene
tirata la leva del gas. Quando si
awvia il motore, poggiare il prodotto
nel terreno su un'area piana
sgombra e tenerlo saldamente in
posizione per essere certi che ne
la perforatrice né 'acceleratore
entrino in contatto con eventuali
ostacali.
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| A ATTENZIONE |

Non portare la leva del gas in posi-
zione di alta velocita all'accensione
del motore.

3. Dopo aver avviato il motore,
verificare che la perforatrice si fermi
quando |'acceleratore & riportato
completamente alla sua posizione
originale.

Se continua a muoversi anche dopo
che l'acceleratore & stato riportato
completamente indietro, spegnere
il motore e portare I'unita al proprio

rivenditore autorizzato per assistenza.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

l—o-nulomﬁz—l

Perforare solo materiali raccomandati
dal produttore. Utilizzare solo per gli
scopi illustrati nel manuale.

1. Afferrare le impugnature fermamen-
te con entrambe le mani. Divaricare
leggermente le gambe (poco pid
divaricate della larghezza delle
spalle), in modo che il peso del
corpo sia distribuito regolarmente
su entrambe le gambe, e assicurarsi
di mantenere una posizione stabile
e regolare durante il lavoro.

2. Mantenere la velocita del motore al
livello necessario per eseguire i
lavori di perforazione e non
aumentare mai la velocita oltre il
livello necessario.

3. Se l'unita inizia a tremare o vibrare,
spegnere il motore e controllare
l'intera unita. Non utilizzare 'unita
finche il problema non & stato risolto.

4. Quando la testa tagliente continua
a muoversi dopo avere sbloccato il
grilletto, girare la vite di registrazione
in senso antiorario.

5. Mon toccare la marmitta, la candela
o altri parti metalliche del motore
mentre guest'ultimo & in funzione
subito dopo lo spegnimento, poiché
& possibile subire gravi scottature
o scosse elettriche.



A 5. Per un funzionamento sicuro

= IN CASO DI DISTRAZIONI

1.

Proteggersi sempre da situazioni
pericolose. Avvertire gli adulti di te-
nere animali domestici @ bambini
lontani dall'area e fare attenzione se
si avvicinano, poiché i detriti gene-
rati possono causare infortuni.

Se si viene chiamati o interrotti in altri
modi durante il lavoro, assicurarsi
di spegnere il motore prima di
girarsi.

MANUTENZIONE

1.

Per manteners il prodotto in perfette
condizioni, effettuare la manuten-
zione e le operazioni di verifica a
intervalli regolari.

. Assicurarsi sempre di spegnere il

motore prima di effettuare i lavori di
manutenzione o le procedure di
controllo.

| A ATTENZIONE |

Le parti metalliche raggiungono tem-
perature elevate immediatamente
dopo l'arresto del motore.

3.

Mel sostituire la perforatrice o
qualsiasi altro componente o nel
sostituire I'olio o altro lubrificante,
accertarsi di usare sempre e solo

prodotti Timberwolf o prodotti che

siano provvisti di certificazione

Timberwolf per I'uso con i propri

prodotti.

. Qualora sia necessario sostituire un

componente oppure effettuare
lavori di manutenzione o riparazione
non descritti nel manuale, rivolgersi
al pil vicino centro di assistenza
tecnica autorizzato Timberwolf
per richiedere supporto tecnico.

. Non utilizzare accessori o strumenti

diversi da quelli recanti il marchio

Timberwolf raccomandati per I'unita.
. Mon smontare o modificare il pro-

dotto in nessuna circostanza,
poiché potrebbe danneggiarsi o
non funzionare correttaments.
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Egia 1

UTILIZZO DEL CARBURANTE

1.1l motore del prodotto Timberwolf &
progettato per essere utilizzato con
una miscela di carburante che
contiene benzina altamente
infiammabile. Non custodire i reci-
pienti di latta del carburante o riem-
pire il serbatoio dell'unita in luoghi
in cui sono presenti caldaie, stufe,
camini, scintille elettriche, scintille
di saldatura o altre sorgenti di calore
o fuoco che possono infiammare il
carburante.

2. Mon fumare quando si utilizza l'unita
o si riempie il serbatoio del carbu-
rante.

3. Quando si riempie il serbatoio, speg-
nere il motore e attendere che si
raffreddi. Prima di riempire il serba-
toio con il carburante, verificare che
non vi siano scintille o fiamme nella
vicinanza.

4. Rimuovere il carburante fuoriuscito
durante il iempimento del serbatoio
con uno strofinaccio asciutto.

5. Dopo avere riempito il serbatoio,
awvitare il tappo in modo ben saldo
sul serbatoio del carburante, quindi,
prima di accendere il motore, por-
tare I'unita in un punto che dista
almeno 3 metri dal luogo del rifor-
nimento.

TRASPORTO

1. Quando si trasporta il prodotto a
mano, coprire la perforatrice se
necessario, sollevare il prodotto e
trasportarlo facendo attenzione alla
perforatrice.

2. Mon trasportare il prodotto su lun-
ghe distanze con un veicolo guidato
su strade sconnesse, senza avere
svuotato tutto il carburante dal ser-
batoio, poiché il carburante pud
fuoriuscire dal serbatoio durante il
trasporto.



6. Installazione

INSTALLAZIONE DE LA PUNTA

1. Inserire la punta nel albero di trasmissione
2. Inserire la vite dopo avvitare il dado.

iy
e ﬁ

(1) Albero di trasmissione (3) Vite
(2) Punta (4) Dado
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7. Carburante

B CARBURANTE
[ A ATTENZIONE |

* La benzina & estremamente infiammabile. Evitate di fuma-
re o avvicinare fiamme libere o scintille al carburante. 260 163
Spegnete il motore e lasciatelo raffreddare prima di effet-
tuare il rifornimento. Il rifornimento deve avvenire all'aper-
to su un terreno incolto e prima di avviare il motore occor- 280 175
re spostarsi ad almeno 3 m dal punto di rifornimento.
=
> 300 188
320 200
340 213
* | motori sono lubrificati con olio formulato apposit-
amente per motori a benzina a 2 tempi raffreddati adaria. 360 225
Qualora non disponiate dell'olio, utilizzate un olio antioss-
idante di alta qualitad omologato per motori a 2 tempi
raffreddati ad aria. 360 238
* Mon utilizzate olio miscelato BIA o TCW (per motori a 2 tempi
raffreddati ad acqua).
B RAPPORTO DI MISCELAZIONE RACCOMANDATO
40 BENZINA : 1 OLIO
- USARE SOLO BENZINA SENZA PIOMBO 95 (STANDARD) E 420 263
SINTETICO OLIO 2 TEMPI PER LA MISCELA.
440 275
MISCELA 2511 40:1 4
460 288
BENZINA Olio in mi Olio in mi
480 300
500 313
520 325
540 338
560 350
580 353
620 388
640 400
660 413
680 425
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7. Carburante

Le emissioni di scarico sono controllate da parametri e
componenti fondamentali del motore (ad es. carburazione,
fasatura di accensione e fasatura delle luci) senza
I'aggiunta di altri componenti o I'introduzione di un
materiale inerte durante la combustione.

Questi motori sono omoelogati per funzionare con benzina
senza piombo.

L'uso di una benzina con numero di ottani inferiore a quello
indicato pud provocare il surriscaldamento del motore e
problemi come il grippaggio dei pistoni.

Si raccomanda I'uso di benzina senza piombo per motivi di
riduzione dell'inguinamento atmosferico, per la vostra salute
e per 'ambiente.

Benzine oppure oli di scarsa qualitd possono danneggiare i
segmenti, i tubi del carburante oppure il serbatoio del
carburante del motore.

B MISCELAZIONE DEL CARBURANTE

[ A ATTENZIONE |

* Prestate attenzione durante I'agitazione.

1.
2.

Misurate le quantita di clic e benzina da miscelare.
Versate parte della benzina in un contenitore per carburante
adeguato e pulito.

Versate tutto I'olio ed agitate bene.

Versate il resto della benzina ed agitate nuovamente per
almeno un minuto. Poiché alcuni olii possono essere difficili
da miscelare, per garantire la massima durata del motore &
necessario agitare bene. In caso di miscelazione
insufficiente, aumenta il rischio di grippaggio prematuro del
pistone a causa della miscela eccessivamente povera.
Marcate chiaramente il contenitore per evitare di confon-
dere il contenuto con quello di altri contenitori.

Annotate il contenuto all’esterno del contenitore per
identificarlo faciimente.

H RIFORNIMENTO DELLUNITA’
1. Svitate e togliete il tappo del carburante. Appoggiatelo su
una superficie priva di polvere.

3.

2. \Versate il carburante nel serbateio fino all'80% della sua
capacita.
3. Fissate saldamente il tappo del carburante e rimuovete

I'eventuale carburante fuoriuscito intorno all’'unita.
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[ A ATTENZIONE |

1. Il rifornimento deve avvenire su un terreno pianeggiante
e incolto.

2. Prima di avviare il motore, spostatevi ad almeno 3 metri
dal punto di rifornimento.

3. Spegnete il motore prima di iniziare il rifornimento.
Accertatevi di aver agitato sufficientemente la miscela
nel contenitore.

B PER LA MASSIMA DURATA DEL MOTORE,
EVITATE:
CARBURANTE SENZA OLIO (BENZINA GREZZA) - Provochera
velocemente gravi danni ai componenti interni del maotore.
NON USARE COMBUSTIBILE DI TIPO SP35-E10 (10%
ETANOLO) PER FARE LA MISCELA.
MNON USARE BENZINA-ALCHILATA PRONTO ALL'USO,
QUESTI TIPI DI COMBUSTIBILI SONO DIVERSE IN
COMPOSIZIONE E NON COMPATIBILE CON LE NOSTRE
MACCHINE E POSSONO CAUSARE DANNI AL MOTORE E/O
AL CARBURATORE.
OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI - Pud imbrattare la candela, intasare
la luce di scarico o incollare | segmenti del pistone.
Miscele rimaste inutilizzate per pil di un mese possono intasare
il carburatore compromettendo il corretto funzionamento del
matore.
In caso di inutilizzo prolungato del motore, svuotate il serbatoio
del carburante e pulitelo. Successivamente, accendete il motore
& svuatate il carburatore dalla miscela.
Per 'eventuale smaltimento, | contenitori con la miscela di olio
esausto devono essere consegnati ad un centro di raccolta
autorizzato.

g

2.

3.



8. Funzionamento

AVVIAMENTO DEL MOTORE

| A ATTENZIONE |

La perforatrice iniziera a ruotare al momento dell’accensione
del motore.

1. Riempire il serbatoio di carburante e fissare saldamente il
tappo.

2. Poggiare I'unita in luogo piano e solido. Estrarre la
perforatrice dal terreno e sgombrare 'area da oggetti
circostanti perché iniziera a ruotare non appena il motore
viene avviato.

3. Premete la pompa dell'accensione a freddo alcune volte fino
a quando il carburante in eccesso fuoriesce nel tubo
trasparente.

(1)

(1) Leva del dispositivo
di avviamento a
freddo

4. Spostate la leva dell'aria nella posizione chiusa.

(1)

A% @i -—

: [ » {3} {2}
P (1) Leva dell'aria

(2) Chiusa

(3) Aperta

5. Impostare l'interruttore d’arresto in posizione "RUN".
Poggiare I'unita in luogo piano e solido. Tenere pulita la

testa di taglio da gqualsiasi oggetto circostante.

(1) Interruttore di arresto

6. Tenendo ferma l'unitd, estrarre velocemente la corda del
motoring di avviamento finché il motore non si accende.
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(a) Tenere il manico destro con la mano sinistra.
(b) Sostenere il manico sinistro sui fianchi.
(c) Non premere la perforatrice sul terrenc.

| @ IMPORTANTE

Evitate di tirare la corda fino alla fine o di farla ritornare
sbloccando la manopola. Altrimenti il motoring di avviamento
pud non funzionare correttaments.

7. Per aprire o starter, muovete la levetta verso il basso. Poi
riavviate il motore.

8. Lasciate che il motore si riscaldi per alcuni minuti prima di
iniziare I'operazione.

=E]

1. Lasciate |'aria aperta per riaccendere il motore
immediatamente dopo averlo fermato.

2. Un'eccessiva chiusura dell'aria pud rendere difficile
I'accensione del motore per via dell’'eccesso di carburante.
Se il motore non si accende dopo alcuni tentativi, aprite I'aria
e tirate la corda pid volte oppure rimovete la candela ed
asciugatela.

ARRESTO DEL MOTORE

1. Sbloccate laleva del gas e lasciate il motore girare per mezzo
minuto.

2. Spostare l'interruttore di aresto in posizione STOP,

| @ imPORTANTE

Evitate di fermare il motore tirando la leva del gas, tranne in
situazioni di emergenza.

TRAPANATURA

* Tenete sempre la trivella ferma su un'ampia superficie
tenendo la maniglia con ambedue le mani.

* Un movimento di reazione si verifica spesso nella trivella
quando il trapanc colpisce pietre o radici sotto terra.
Tenete sempre |a trivella ferma per controllare tali movimenti.

+ |niziate a trapanare con la leva del gas aperta a meta ed
aumentate la velocita del motore gradualmente affinché il
trapanco entri nella terra in modo scormevole.

* Seil trapano rimane intrappolato sotto terra e non pud essere
estratto, bloccate il trapano e girate la trivella nel senso
antiorario per farlo uscire.




9. Manutenzione

TABELLA DI MANUTENZIONE

Prima | Ogni | Ogni | Ogni
Sistema/componente Procedura di 2h 50 100 MNota
utilizzo | are ore ore
perdite di carburante, carburante in eccesso | strofinare v
serhaioio del carburente, filro oel'ania, fiim del carburaniz| verificare/pulire v L sosfituire, se necessario
W | vite di regolazione del minimo a!'edere la regﬂlazic?n.e v sostituire il c.arburatore
O ridurre: la velocita al minimo 5& necessario
'g candela pulire e regolare - irwﬂ'FTFd"_MLLD: 0,65 mm
intervallo a superficie sosfituire, se necessario
veniola di rafireddamento dell'aria di aspirazione | pulire v
leva del gas, intermuttore di accensione | verificare il funzionamento | «*
E perforatrice sostituire se v
] la parte & guasta
F scatola degli ingranaggi olio v
= | vitifdadi/bulloni serrare/sostituire v v | non le viti di regolazione
5

* Prima di pulire, ispezionare o riparare I'apparecchio, verificare che il motore si sia fermato e sia freddo.
+ Usare guanti protettivi ogni qual volta si ispeziona, rimuove e installa la perforatrice.

| A ATTENZIONE

Assicurarsi dell'arresto e del raffreddamento del motore
prima di intervenire sulla macchina. |l contatto con la
marmitta calda pud causare lesioni fisiche.

MNon modificare la perforatrice o smontare il motore.

Utilizzate esclusivamente ricambi originali Timberwolf

o prodotti di marche raccomandate da Timberwolf.

FILTRO DELL'ARIA

Il filtro dell’aria, se ostruito, pud limitare le prestazioni del
motore.

(1) Elemento del filiro : Controllare e pulire il filiro in acqua calda
CON Sapone, e necessario. Asciugarlo completamente prima di
installarlo di nuovo.

{2) Elemento carta : Controllare e pulire I'elemento di carta con
aria se necessario.

Se il filtro & rotto o & stato forzato, sostituirlo con uno nuovo.

(1) Elemento del filtro

| @ IMPORTANTE

Se 'elemento del filtro dell'aria & intasato, I'efficienza del
motore & minore. Inoltre, se il motore viene utilizzato con
I'elemento del filtro intasato o danneggiato, le parti interne
del motore si usurano pid rapidamente.

FILTRO DEL CARBURANTE

Ogni 25 ore di esercizio, svuotate il serbaftoio del carburante,
staccate il filtro del carburante dal serbatoio e rimuovets la
sporcizia. Sostituite il filiro nel caso in cui sia eccessivamente

SpOrco.

(1)

Filtro del carburante

| @ MPORTANTE |
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Se il filtro del carburante & intasato, la velocita del motore
sara limitata e possono verificarsi sbalzi di regime.

Se il motore viene utilizzato senza filtro del carburante, si
accumula sporcizia nel carburatore compromettendone il
corretto funzionamento.



9. Manutenzione

CANDELA

| A ATTENZIONE |

* Non toccate mai a mani nude le candele immediatamente
dopo aver spento il motore poiché sussiste il rischio di
ustioni in seguito all'elevata temperatura.

* Ogni 50 ore di esercizio, staccate la candela e pulite gli
elettrodi con una spazzola metallica o simile.
La luce corretta tra gli elettrodi & 0,6~0,7 mm.
Sostituite le candele con candele di tipo raccomandato.

0,65 mm

| @ IMPORTANTE

* Se il motore assorbe una quantita eccessiva di carburante
oppure viene utilizzato un olic di qualitd mediocre, gli elettrodi
delle candele possono sporcarsi provocando problemi di
avviamento.

* Osservate che |'uso di candele diverse da quelle specifi-
cate pud causare errori operativi, surriscaldamento e danni
al motore.

* Perinstallare la candela, girate la candela con le dita fino a
quando non & serrata, poi giratela un altro quarto di un giro
usando una chiave a tubo.

MARMITTA

| A\ ATTENZIONE

* Provvedere a ispezione periodica della marmitta per
verificare che non siano presenti attacchi allentati, danni
o corrosione. Se si riscontra un qualsiasi segno di perdita
di scarichi, smettere di utilizzare la macchina e farla
riparare immediatamente da un negozio specializzato.

* Notare che se I'unitad non viene riparata, il motore pud
prendere fuoco.
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SFIATO DI RAFFREDDAMENTO DELL'ARIA DI
ASPIRAZIONE

| A ATTENZIONE

* Controllare la ventola di immissione dell'aria per il
raffreddamento ogni 25 ore di utilizzo, verificando che
non sia bloccata, e rimuovere qualsiasi residuo che si
trovi sul decespugliatore.

| @ mPORTANTE

* Se residui rimangono bloccati e causano un blocco alla
ventola di immissione dell'aria di raffreddamento, il motore
potrebbe surriscaldarsi e di conseguenza causare problemi
meccanici al decespugliatore.

(1) Sfiato di raffreddamento
dell’aria di aspirazione (retro)

H MANUTENZIONE PERIODICA

ALETTE DEL CILINDRO

Far controllare e pulire periodicamente le alette del
cilindro da un negozio specializzato.

9. Manutenzione

TRAPANO

Assicuratevi di utilizzare un trapano appuntito.

Sostituite la punta o |'estremita se consumate e se il trapano
non riesce a penetrare 'oggetto in maniera dolce.

10. Immagazzinaggio

. Swuotate il serbatoio e premete lo scatto del cicchetto finché

il carburante non & stato svuotato.

. Rimovete la candela e versate un cucchiaio di olio per maotori

a 2 cicli nel cilindro. Fate girare il motore con la manovella di
avviamento alcune volte e sostituite la candela.

. Spazzate via la sporcizia dalla superficie di trapanatura ed

applicare dell'clio protettivo antiruggine.

. Custodite I'apparecchio in un luogo asciutto privo di polvere.



11. Localizzazione guasti

Caso 1. Difetto di avwwiamento

CONTROLLARE PROBABILI CAUSE RIMEDIO
serbatoio del carburants — carburante errato — sostituire con carburante corretto
filtro del carburante — filtro del carburante ostruito  —  pulire
vite di regolazione del carburatore — fuori dal campo normale — regolare in base al campo normale
scintillamento (niente scintille) — candela guasta/bagnata — pulirefasciugare

— fessura della candela errata — correggere (INTERVALLO: 0,65 mm)
candela — allentata — Serrare

Caso 2. |l motore viene avviato ma non rimane acceso oppure & difficile da riaccendere.

CONTROLLARE PROBABILI CAUSE

RIMEDIO

serbatoio del carburante carburante errato o vecchio

svuotare il serbatoio e riempiro con il carburante cometto

vite di regolazione del carburatore fuori dal campo normale

regolare in base al campo normale

consultare un negozio specializzato

filtro dell'aria ostruito con polvers

Soffiaggio o lavaggio

-
—

rarmitta,cilindro (porta di scarico) — accumulo di carbone
—
—

aletta del cilindro, coperchio del ventilatore ostruito con polvers

ERIRIRAR

consultare un negozio specializzato

Quando si ritiene che I'unita richieda ulteriori operazioni di manutenzione, rivolgersi al centro di assistenza tecnica locale.

12. Smaltimento

+ (Quando si smaltisce la macchina, non smontare la macchina.

* (Quando si smaltisce la macching, il carburante, la catena dell'olio, assicurarsi di rispettare i regolamenti locali.
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EC Declaration of Conformity

We, PARKER PRODUCTS LIMITED
7 HUTTOFT ROAD, SUTTON-ON-SEA, LINCOLNSHIRE, LN12 2QZ, UK

Herewith declare under our sole responsibility that the GASOLINE EARTH AUGER
Model : PGEA-5200

Produced under the registered trademark of @ PARKER

Meets all relevant requirements of the above mentioned directives

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
97/68/EC amended by 2010/26/EC Directive of Emission
2000/14 EC & 2005 /88 EC Directive of EU Noise

Using the following draft and transposed standards
EN ISO 12100-2/A1:2009
EN ISO 14982:2009

Having been type examined to the requirements of the directives by:

TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellen Notified Body number: 0123
Ridlerstralte 65 Certificate Number: M8A110475033006
80339 MUNCHEN Z1A110475033007

Country: Germany.

TUV Rheinland LGA Products GmbH Notified Body number: 0197
Tillystralte 2 Certificate Number: EBN111275033016
90431 Nirnberg

Country : Germany

Conformity assessment procedure: 2000/14/EC-Appendix V
Measured level of the acoustic output LWA 113 dB (A).
Guaranteed level of the acoustic output LWA 116 dB (A).

EC type-approval No.: e11*97/68SA*2010/26*2709*00 (EUIl Emission)

5t Feb 2015
Date




